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1. [bookmark: _Toc438128332][bookmark: _Toc170381739][bookmark: _Toc160866379]技术方案
1.1. [bookmark: _Toc438128333]概述
华为凭借在IP通信领域的技术积累和对客户需求的良好把握，推出了一种全新的基于IP技术的融合通讯与应用平台的企业信息化一体化解决方案——华为eSpace统一通信解决方案。华为eSpace统一通信提供了电话、传真、多媒体会议、即时通信、状态呈现、企业通讯录、统一消息等众多应用服务，为您的员工提供了一种更个性化、更及时的通信方法。利用这种方法，您能够理顺最重要的业务流程，实现前所未有的便捷沟通、高效协作，提供客户响应速度、移动能力和安全性。
华为eSpace统一通信解决方案着眼于企业信息化业务需求，为企业客户提供端到端的整体解决方案，与企业内部已有应用系统有机融合，全方位的帮助企业实现各种通讯及协作办公需求，帮助客户降低信息化建设及维护成本，提高客户日常工作便利性，提升工作效率，提升企业核心竞争力。
图1-1 [bookmark: _Toc320288406]华为eSpace统一通信解决方案概述
[image: Picture1]
1.2. [bookmark: _Toc435608032][bookmark: _Toc438128334]系统架构
华为eSpace统一通信系统按逻辑可划分为三层：
终端用户、接入网关：终端用户，包括IP话机，模拟话机、PC软终端、平板客户端和手机软客户端；接入网关包括了系列化落地网关，提供本地出局和本地再生功能；
呼叫管理：由U1900系列网关内置，提供用户注册、路由和呼叫控制等能力；
华为eSpace统一通信系统还提供了完善的端到端安全保障机制及丰富的管理维护手段。此外，系统还支持跟第三方通讯录系统、第三方认证系统等进行对接集成。
图1-2 [bookmark: _Toc320288407]华为eSpace统一通信解决方案网络架构
[image: Picture12]
1.2.1. [bookmark: _Toc320288321][bookmark: _Toc322794197][bookmark: _Toc435608033][bookmark: _Toc438128335]方案设计原则
1.2.1.1. [bookmark: _Toc320288322][bookmark: _Toc322794198][bookmark: _Toc435608034]先进的统一通信技术架构
华为eSpace统一通信解决方案采用电信级融合通信的技术架构向企业延伸，借鉴华为先进的产品设计成果，将华为电信产品和先进设计理念移植到统一通信架构中，使华为eSpace统一通信解决方案具有高可靠性、高稳定性、高性价比和快捷部署的优势。
华为eSpace统一通信包括各种终端设备、接入设备、承载设备、软交换设备、网络管理设备和业务管理设备，它们相互配合、协调工作，为企业提供完善的端到端解决方案。
1.2.1.2. [bookmark: _Toc435608035][bookmark: _Toc328819083] 系统高可靠性
华为eSpace统一通信组件支持先进的流控技术，当CPU负载超限时自动限制新的呼叫，保证正在进行的通信畅通，杜绝系统在异常流量时宕机；统一通信核心组件支持在线升级和热补丁技术，减少业务中断；提供强大的宽窄带信令跟踪功能，帮助管理员及时判断故障源。
1.2.1.3. [bookmark: _Toc435608036][bookmark: _Toc320288325][bookmark: _Toc322794201] 丰富的ICT融合业务
业务创新是企业信息化的主推动力，在融合了基本语音、数据业务、视频的基础上，华为eSpace统一通信解决方案还提供CT业务嵌套、IT业务推送、与办公系统融合等服务，这种方案为企业解决了IT和CT系统的融合问题，让使用者拥有统一、便捷的业务体验，同时便于企业优化流程，提升内外部服务水平。
1.3. [bookmark: _Toc322794211][bookmark: _Toc435608037][bookmark: _Toc16609][bookmark: _Toc438128336] 软交换技术方案建议
1.3.1. [bookmark: _Toc322794212][bookmark: _Toc435608038][bookmark: _Toc438128337] 统一通信组网方案说明
1.3.1.1. [bookmark: _Toc435608039][bookmark: Review3712194] 组网方案
组网说明：
1. 总部部署U1980作为语音网关，分支节点根据该分支总用户数和模拟话机需求，选用IP Phone和IAD；
[image: 无标题]
	亮点
	· 高可靠性： 
· 模块冗余，双主控板热备，切换过程用户无感知 

	部署
	· 总部的U1980兼了PSTN网关的功能 

	规格
	· 最大支持10,000 用户 


1.3.1.2. [bookmark: _Toc307075615][bookmark: _Toc322794214][bookmark: _Toc435608040] 可靠性设计说明
	[bookmark: _Toc321901719]关键模块冗余备份支持情况
	功能说明
	支持的网关型号

	双主控板热备份
	当主用板出现故障时，备用板可以自动接替主用板继续工作。切换期间，通话不会中断。该功能提高了设备整体无故障运行时间。
	U1980

	网口备份
	单网口模式下，网口0和网口1提供相同的功能，互为备份。
	U1980

	双电源均流和备份
	双电源模块正常工作时，能够各自输出电流分担负荷；当某个电源模块停止工作时，另一个电源模块起到备份作用，承担其正常供电任务。
支持交流或直流，不能混配；多电源模块支持热插拔。
	U1980

	业务和接口单板负荷分担
	多块MRS/MTU/DTU单板都正常工作时，各单板分担资源负荷。
当某块单板故障时，当前承载的通话受到影响，并降低资源规格。其他单板能够承担全部负荷，确保系统继续正常工作。
	U1980



1.3.1.3. [bookmark: _Toc435608041] 号码规划建议
为了使统一通信系统的使用更加方便，电话号码的编号规则应采用结构清晰、扩展性好的原则。
为贴近用户的日常使用习惯，号码编制建议如下：
· 以现网号码为基础进行配置，在可行的范围内保留原有号码，或者在原有号码基础上添加；
· 建议向运营商申请同一号段的连续号码，运营商分配的号码可以作为用户的主号码，用户短号建议按照号段分配规划；
· [bookmark: Review3708803]因涉及到整网号码分布，考虑现网号码情况及后续号码扩展，建议设置4位号码（根据用户情况设置）作为分支区号用于区分各分支机构的号码；
· 为保证号码分布的统一性，原有PBX的号码建议也同样进行整理，以符合整网号码规划。
VoIP呼叫拨号方案：
· 同一分支内部呼叫采用短号互拨的方式
· 地市之间内部呼叫采用“分支区号 + 本地内部号码”的方式
PSTN呼叫拨号方案：
· 呼叫本地PSTN用户，采用“出局字冠（如9）+ PSTN号码”的方式
· 呼叫异地PSTN用户，采用“出局字冠（如9）+分支区号+ PSTN用户号码”的方式。
1.3.1.4. [bookmark: _Toc307075629][bookmark: _Toc306980403][bookmark: _Toc322794217][bookmark: _Toc435608042] 网络和带宽要求
1.3.1.4.1. [bookmark: _Toc435608043]网络要求
为了保证通话质量良好，对网络要求如下：
表1-1 [bookmark: _Toc328819168]XX方案的网络要求
	业务流 
	QoS项 
	QoS指标 

	信令 
	单向时延 
	100ms 

	
	抖动 
	10ms 

	
	丢包率 
	0.10% 

	媒体 
	单向时延 
	50ms 

	
	抖动 
	10ms 

	
	丢包率 
	1% 


注意： 
1) 对IP承载网的QoS要求，如果不能满足，通话质量将无法得到保障。
2) 传真的要求比语音要严格一些，单向时延低于200ms情况下，则要求承载网丢包小于0.1%， 
3) Wifi接入/3G/LTE 方式下，由于受Wifi无线接入网络质量的约束较大，VOIP的语音质量无法保证。
[bookmark: Review3302042]由于IP系统是多业务系统，承载多种业务数据。因此在进行统一通信系统部署时，需着重考虑带宽占用对原有业务系统的影响，进行合理带宽准备。
1.3.1.4.2. [bookmark: _Toc435608044] 带宽需求
1.3.1.4.3.  语音带宽
1. [bookmark: Review3712883]语音编解码带宽模型
表1-2 [bookmark: _Toc306980477][bookmark: _Toc307075705]不同编解码的带宽模型
	语音编解码
	速率
	打包时长
	实际带宽

	G.711
	不带VLAN tag
	64kbit/s
	20ms
	95200 bit/s

	
	带VLAN tag
	64kbit/s
	20ms
	96800 bit/s

	G.729
	不带VLAN tag
	8kbit/s
	20ms
	39200 bit/s

	
	带VLAN tag
	8kbit/s
	20ms
	40800 bit/s

	G.723.1
	不带VLAN tag
	6.3kbit/s
	30ms
	27100 bit/s

	
	
	5.3 kbit/s
	30ms
	26100 bit/s

	
	带VLAN tag
	6.3kbit/s
	30ms
	28167 bit/s

	
	
	5.3 kbit/s
	30ms
	27167 bit/s

	iLBC
	不带VLAN tag
	15.2kbit/s
	20ms
	46200 bit/s

	
	带VLAN tag
	15.2kbit/s 
	20ms
	48000 bit/s


注：此数据用于快速估算带宽需求，点对点带宽占用，以最终IP话机和软终端参数为准。
2. 带宽计算公式
用户规模 = 话机用户数 + UC软终端用户数；总话务量 = 用户规模*erl*3600；BHCA = 总话务量/呼叫时长
CAPS = BHCA/3600 = 用户规模*Erl*3600 /平均呼叫时长/3600
点对点呼叫信令带宽=CAPS*每呼叫SIP信令数*每SIP信令大小(Kbps)/1000；
点对点呼叫语音带宽=CAPS*通话时长(S) *语音编码占用带宽(Kbps)/1000
点对点呼叫视频带宽=CAPS*通话时长(S) *视频编码占用带宽(Kbps)/1000
说明：Erl: 忙时用户通话时间比；BHCA: 忙时试呼次数(Busy Hour Call Attempt)；CAPS：每秒建立呼叫数(Call Attempt per Second)

1.3.1.4.4.  会议带宽
1. 视频和数据相关话务模型(包括视频编解码和分辨率等)
假定语音全部汇聚到中心节点，每个呼叫占用一路带宽，语音采用G.711算法，1路带宽占用100Kbps；
每路视频默认码流按照150kbps，视频编解码：H.264， 分辨率：CIF(352×288)，帧率：15fps，每个用户按照打开4路视频计算，视频带宽为4*150 = 600Kbps，不同分辨率的带宽模型如下：
表1-3 不同分辨率的带宽模型
	视频分辨率
	视频帧率
	高码流带宽(Kbps)
	低码流分辨率

	720P
	15帧/秒
	1mbps
	320*180

	720P
	20帧/秒
	1.5mbps
	320*180

	720P
	25帧/秒
	2mbps
	320*180

	704×576
	15帧/秒
	400kbps
	352*288

	704×576
	20帧/秒
	450kbps
	352*288

	704×576
	25帧/秒
	500kbps
	352*288

	640×480
	15帧/秒
	350kpbs
	320*240

	640×480
	20帧/秒
	400kbps
	320*240

	640×480
	25帧/秒
	430kbps
	320*240

	352×288
	15帧/秒
	150kbps
	176*144

	352×288
	20帧/秒
	180kbps
	176*144

	352×288
	25帧/秒
	200kbps
	176*144

	320×240
	15帧/秒
	110kbps
	160*120

	320×240
	20帧/秒
	130kbps
	160*120

	320×240
	25帧/秒
	150kbps
	160*120

	176×144
	15帧/秒
	60kbps
	176×144

	176×144
	20帧/秒
	75kbps
	176×144

	176×144
	25帧/秒
	90kbps
	176×144

	160×120
	15帧/秒
	50kbps
	160×120

	160×120
	20帧/秒
	60kbps
	160×120

	160×120
	25帧/秒
	70kbps
	160×120


2. 带宽计算公式
多媒体视频会议带宽 = 视频会议并发方数*视频会议媒体每路带宽(Kbps)/1024；
多媒体数据会议带宽 =数据会议并发方数*数据会议媒体每路带宽(Kbps)/1024；
多媒体语音会议带宽 =语音会议并发方数*语音会议媒体每路带宽(Kbps)/1024；
总体会议带宽(Mbps) =语音会议带宽 + 数据会议带宽 + 视频会议带宽。

1.3.1.4.5. [bookmark: _Toc435608045][bookmark: _Toc328819101] 其他网络要求
	
	终端要求
	服务器部署要求

	对LAN SWITCH要求
	· 需要部署区域的LAN SWITYCH能提供的端口必须大于等于eSpace Desktop/IP PHONE用户数，如果办公位是按eSpace+IP PHONE双配置的，则按一个网口计算需求。
· 如果客户要求IP PHONE使用PoE供电,所以需要部署区域的LAN SWITYCH支持PoE供电(PoE功率需满足具体IP PHONE型号要求)。
	· 网关：U1911/U1960/U1980/U1981在可靠性组网时，需要两台LAN SWITCH交换机，每台U1911/U1960/U1980最多需要三个网口(U1981需要四个)；支持交叉网线和直连网线自适应



1.3.2. [bookmark: _Toc322794236][bookmark: _Toc435608046][bookmark: _Toc1447][bookmark: _Toc438128338] 统一通信解决方案业务功能
1.3.2.1. [bookmark: _Toc141589285][bookmark: _Toc141589286][bookmark: _Toc395168249][bookmark: _Toc435608047][bookmark: _Toc322794237][bookmark: _Toc305158913][bookmark: _Toc293305660][bookmark: _Toc310015809] 语音业务列表
eSpace UC解决方案提供丰富的语音业务，共企业用户根据自己的工作需要选择使用。
语音业务说明
eSpace UC解决方案支持的所有语音业务的具体说明如下所示。
表1-4 [bookmark: t_ipt_sltd_00025_01]语音业务说明
	业务名称
	业务说明

	局内用户间呼叫
	企业内用户可以通过eSpace UC解决方案支持的各种终端进行通话。

	PSTN出/入局呼叫
	支持通过PRA、SS7、QSIG、R2、BRI、AT0等中继与PSTN互通。
企业内用户可以根据自己具有的呼叫权限拨打本地市话、长途电话。

	IP出/入局呼叫
	支持通过SIP中继与其它IP PBX或软交换系统互通。

	点对点视频通信
	支持企业内用户之间、企业内用户与企业外用户之间的点对点视频通信。

	呼叫权限控制
	支持4种用户基本呼叫权限：局内呼叫、本地呼叫、国内长途呼叫和国际长途呼叫权限。在此基础上，还支持自定义权限，实现某些特殊的呼叫权限控制。

	号码分析与处理
	通过号码的字冠和长度对主叫和被叫号码进行分析，实现呼出和呼入权限的控制，从而完成呼叫的接续或限制。

	传真业务
	· 支持T.30传真。
· 支持T.38传真。
· 支持G.711透传传真。

	本机号码查询业务
	用户可以拨打一个已配置字冠查询本机号码或本机一号通号码。

	主叫线路识别显示业务
	当用户作为被叫时，该用户的话机可以显示主叫号码。

	主叫线路识别限制业务
	当用户作为主叫时，被叫用户的话机上不能显示该用户的号码。

	主叫线路识别限制逾越业务
	当用户作为被叫时，即时主叫用户开通了主叫识别限制业务，被叫终端上仍然能显示主叫号码。

	主叫姓名显示业务
	某用户号码具有主叫姓名显示业务权限。当有其他用户呼叫该用户时，该用户的话机在本地通讯录中查找来电号码对应的姓名，并在话机上显示姓名。 
本用户的话机必须是具有姓名显示功能的IP话机。

	姓名显示限制业务
	某用户具有姓名显示限制业务权限时，该用户与其他用户通话时，姓名不显示在其它用户的话机上。 

	有条件呼叫前转业务
	将满足特定条件的呼叫前转到预先设定的号码。特定条件是指由特定的主叫用户、时间段，以及特定的被叫用户状态组合而成的一组条件。 

	无条件呼叫前转业务
	所有对用户的呼叫将被前转到预先设定的号码，而不管该用户处于何种状态。

	无应答呼叫前转业务
	当用户设定的时间内（缺省为20秒，取值范围为5～50秒）无应答时，对该用户的呼叫将自动前转到预先设定的号码。

	遇忙呼叫前转业务
	当用户忙时，对该用户的呼叫将自动前转到预先设定的号码。

	离线呼叫前转业务
	当用户离线时，对用户的呼叫将自动前转到预先设定的号码。

	呼叫转移业务
	用户在通话中按拍叉键或转移键将呼叫转移到第三方而自己退出通话。分为盲转、半咨询转、咨询转三种。
· 盲转：呼叫转移时，用户拨打第三方用户号码后直接退出通话。
· 半咨询转：呼叫转移时，用户拨打第三方用户号码，听到回铃音后退出通话。
· 咨询转：呼叫转移时，用户拨打第三方用户号码并与其通话后，第三方用户摘机后与等待中的用户建立通话。

	呼叫保持业务
	用户可以暂时中断一个正在进行的通话，处理其他事务，或拨打/接听新的电话，然后在需要的时候重新恢复通话。

	呼叫驻留业务
	用户可以将当前通话保持，然后在局内的另一台话机上恢复被保持的呼叫。如果用户在5分钟内没有恢复呼叫，系统将释放呼叫，被保持方听忙音。

	呼叫等待业务
	当用户正在通话时，若第三方用户呼叫该用户，该用户将会收到呼叫等待提示音，IP话机和UC软终端上还会显示新来电信息，表示另有用户等待与之通话。

	三方通话业务
	在不中断当前通话的基础上，用户可以呼叫第三方用户，实现三方共同通话或分别与两方通话。

	呼出限制业务
	用户可根据需要，通过一定的拨号程序，限制该话机的某些呼出权限（如长途）。

	密码修改业务
	用户可以修改自己的业务密码。该业务密码用于呼出限制业务、密码限呼业务、一号通业务和撤销所有业务。

	遇忙寄存呼叫业务
	当呼叫被叫用户遇忙时，这次呼叫被寄存，用户下一次摘机5秒内不拨号，即可自动呼叫被叫用户。
遇忙寄存呼叫业务的有效时长为20分钟，超时后业务自动被取消。系统最多支持1024条遇忙寄存呼叫业务记录。
说明
该业务仅适用于在同一台统一网关下的模拟话机的用户。

	遇忙回呼业务
	若呼叫被叫用户遇忙，则当系统检测到被叫用户空闲时即能自动回呼主叫用户，主机用户摘机后，系统向被叫用户发起呼叫。

	无应答自动回呼业务
	对于无应答呼叫，当系统检测到被叫用户有通话记录以后，自动呼叫主叫用户，主机用户摘机后，系统向被叫用户发起呼叫。

	同组代答业务
	同一个代答组内的用户，可以相互代替组内其他成员接听来电。

	指定代答业务
	用户只需拨代答接入码和被代答号码，即可以代答正在振铃的用户的电话。

	高级经理秘书业务
	用户拨打经理号码时，秘书的话机振铃，秘书可选择是否将用户来电转给经理。秘书、经理可从各自话机的状态灯，查看到对方话机的当前状态。
关于该业务的更详细说明，请参见5.2 高级经理秘书。

	延迟热线业务
	延迟热线业务，是指用户摘机后如果5秒钟内不拨号，即可自动接续到预先设定的号码（热线号码）。
说明
对于使用IP类终端（如IP话机）的用户，需要终端支持，用户才能正常使用该业务。

	立即热线业务
	配置了立即热线业务的用户摘机后，将被立即自动接续到预先设定的号码（热线号码）。
说明
对于使用IP类终端（如IP话机）的用户，需要终端支持，用户才能正常使用该业务。

	强插业务
	当局内用户与局内用户或局外用户通话时，话务员可以强行插入该通话中，进行三方通话。
说明
话务员强插时，系统会给通话双方播放提示音。

	强拆业务
	话务员在用户有长途呼入或由于其他原因需要中断用户通话时，可以强行拆除该用户正在进行的通话。

	特权用户业务
	特权用户可以强行与通话中的某个用户通话。

	同振业务
	当用户作为被叫时，同振号码所在的话机与该用户的话机一起振铃。

	顺振业务
	当用户作为被叫且在设定的时间内（缺省为20秒，取值范围为5～50秒）不应答，该用户所在的话机停止振铃，顺振号码所在的话机依次振铃。

	区别振铃业务
	用户开通了区别振铃业务后，便可以通过话机的振铃方式了解主叫用户的类型。

	免打扰业务
	用户不希望有来话干扰时，可以使用免打扰业务。当用户的话机登记了免打扰业务，其他用户呼叫该话机将会听到免打扰语音提示，同时用户将无法接到任何电话。本业务并不影响呼出，用户可以正常呼叫其他用户。

	缺席用户业务
	若用户登记了缺席用户业务，其他用户呼叫该用户时将会听到缺席提示音。此业务在用户不方便接电话时使用。

	闹钟业务
	登记了闹钟业务的话机可以在预定的时间自动振铃以提醒用户。

	一机多号业务
	用户具有多个号码，包括一个主用号码、一个或多个备用号码。拨打该用户的任何一个号码均能接通该用户。
一个主用号码最多可以配置10个备用号码。

	缩位拨号业务
	缩位拨号，就是用1位或者2位缩位代码来代替原来的被叫号码。用户拨打缩位代码，即拨打相应的被叫号码。
缩位拨号是用户级的业务，每个用户所登记的1位缩位代码不超过8个，2位缩位代码不超过30个。

	一号通业务
	一号通，指用户可以将多个号码绑定到一个主号码上，所有号码且具有相同的补充业务。
一个主号码最多可以绑定8个局内号码或公网号码。当有其他用户呼叫该用户的主号码时，绑定的号码按照配置的顺序同振或者顺振。

	寻呼广播业务
	寻呼广播组内用户通过IP话机拨打寻呼广播组号，即可将信息广播给组内其他用户。
关于该业务的更详细说明，请参见5.3 寻呼广播。

	寻线组业务
	用户拨打寻线组号，系统会按照设定的振铃方式（同振或顺振）呼叫该寻线组内的用户。
关于该业务的更详细说明，请参见5.4 寻线组。

	群呼业务
	管理员新建一个群呼组，将多个用户加入到群呼组中。群呼组内的用户都开通立即热线业务，互相之间不能拨打电话。
当群呼组内的用户摘机时，系统自动呼叫预先设定的群外用户（该用户需具有话务员身份）。群外用户接听后，双方建立通话。
群外用户拨打该群呼组接入码后，组内所有用户同时振铃。组内某用户接听后，建立通话。此时，其他群呼组内用户继续振铃，可以随时摘机加入通话。
最多支持256个群呼组，每个群呼组内最多10个用户。

	忙灯区
	用户配置该业务后，可以通过IP话机上多功能键的亮灯状态，实时查看所配置的其他用户的话机状态，包括空闲、振铃、通话、离线四个状态。
一个用户最多可以被32个其他用户订阅其状态信息；系统最大支持2048条被订阅者的记录。

	远程激活业务
	用户可以在本地话机上拨打特定的字冠，然后根据语音提示，登记或取消其他话机的前转业务或高级经理秘书业务。

	撤销所有业务
	用户可以在话机上撤销已登记的所有补充业务，但是不影响该用户的业务权限。



1.3.2.2. [bookmark: ipt_sltd_00017][bookmark: _Toc395168250][bookmark: _Toc435608048] 高级经理秘书
介绍高级经理秘书的功能描述和应用场景。
功能描述
为经理和秘书开通高级经理秘书后，经理话机和秘书话机共享一条线路。所有呼叫经理的电话，可以由秘书代为接听，并将重要的电话转给经理接听。使用本业务后，经理就不必总是受到电话的骚扰，而可以由秘书来接听电话并筛选，同时也不会错过重要的电话。
经理和秘书的话机上可以看到同样的来电信息，以及共享线的通话或空闲状态。当发现来电是一个重要的电话时，经理可以直接接听，而无需秘书转接。
经理和秘书之间还有一条私有线路，经理或秘书直接按线路键即可通话。
经理和秘书是多对多的关系，1个秘书同时最多为6个经理提供服务，1个经理最多能配置6个秘书。
典型场景1：秘书代接来电
当有用户呼叫经理的电话时，经理和秘书可以同时看到来电。秘书可以代替经理接听电话。如需要将来电转给经理，秘书通过另一路私有号码呼叫经理询问是否要接听，此时原有通话保持。经理同意接听后，可以直接按相应的按键将呼叫接续过来，与来电者通话。此时秘书自动退出当前通话。
典型场景2：经理直接接听来电
当有用户呼叫经理的电话时，经理发现是一个重要客户的来电，可以直接接听来电，无需秘书转接。秘书看到共享线状态上经理已经接听了来电，就不用再关注这通电话了。
1.3.2.3. [bookmark: _寻呼广播_1][bookmark: _Toc395168251][bookmark: _Toc435608049] 寻呼广播
介绍寻呼广播的功能描述和应用场景。
功能描述
配置了寻呼组后，组内寻呼广播发起用户通过IP话机拨打寻呼组号，即可将信息广播给组内寻呼广播接收用户。可以配置寻呼组外的其他用户是否具有拨打寻呼组号进行广播的权限，缺省情况下没有配置该权限，则组外用户不能拨打寻呼组号进行广播。
[image: 说明]
当前只有eSpace 7900系列IP话机支持该功能。
寻呼广播可以和通话同时使用，即用户在接收广播时仍然可以发起或接听新的呼叫；用户在接听呼叫的同时仍然可以接收广播。
支持配置寻呼广播和紧急呼叫绑定使用，即当寻呼组内用户拨打紧急呼叫时，系统自动将该通话信息在寻呼组内进行广播。
每个寻呼组同时只能播放一路广播。如果已有发起方正在广播中，则其他发起方无法发起新的广播。
表1-5 规格
	规格项
	eSpace U1911
	eSpace U1960
	eSpace U1980
	eSpace U1981

	最多能创建的寻呼组数量
	20
	120
	320
	120

	一个寻呼组最大成员数
	60
	60
	120
	60



典型场景1：空闲状态广播
多个用户属于一个寻呼广播组。其中一个发起用户拨打寻呼广播组号，接收用户的话机免提键自动摘机。主叫用户说话，接收用户话机免提自动播放语音，通话是单向的，其他用户只能听不能说。在广播过程中，如果某用户不想继续收听，可以按免提键中断接收。主叫用户广播完后挂机，则所有话机自动挂断，广播结束。
典型场景2：正在通话中的用户同步收听广播
多个用户属于一个寻呼广播组。有两个用户正在通话中。此时另一个发起用户拨打寻呼广播组号发起广播，所有接收用户免提键自动摘机播放广播。正在通话中的用户的话机免提键也自动摘机播放广播，双方的通话仍然可以同步进行。如果用户不希望继续收听广播，可以按免提键中断接收，继续之前的通话。
典型场景3：正在收听广播的用户发起新呼叫
多个用户属于一个寻呼广播组。其中一个发起用户拨打寻呼广播组号，其他接收用户的话机免提键自动摘机播放广播。此时某个用户可以摘机呼叫另一个用户，另一个用户接听呼叫后，双方可以通话。同时双方仍然可以继续收听广播，双方新建立的通话不会传给寻呼广播发起方或其他用户。
1.3.2.4. [bookmark: ipt_sltd_00054][bookmark: _寻线组][bookmark: _Toc435608050][bookmark: _Toc395168252] 寻线组
介绍寻线组（Hunt group）的功能描述和应用场景。
功能描述
企业可以将具有相同工作性质或同一部门的用户组成一个寻线组，并配置对应的接入码。当用户拨打寻线组的接入码后，组内已签入的成员根据配置的路由策略进行同振、循环振、顺振。使用本业务后，某些同类工作性质的员工（例如技术支持部门）可以集体工作，更高效地处理需求。
一个用户可以加入多个寻线组，处理不同业务需求。
当呼叫是通过拨打寻线组接入码接入时，寻线组成员号码开通的个人业务（例如呼叫前转、DND等）失效。
	规格项
	eSpace U1911
	eSpace U1960
	eSpace U1980/U1981

	最多能创建的寻线组数量
	32
	252
	252

	一个寻线组最大成员数
	32
	32
	32

	寻线组最大成员总数
	64
	512
	1024


表1-6 规格
典型场景
企业将某一部门（例如技术支持部门）的员工号码都添加到一个寻线组中，对外提供一个接入码，并配置路由策略为同振。在工作时段，所有组内用户都签入寻线组。此时有外部用户拨打该接入码咨询业务问题时，该部门内的员工电话同时振铃，空闲的员工接听电话后，其他用户停止振铃。
如果配置为顺振，则部门内员工根据配置的策略，优先配置的用户话机振铃。当用户未接听或忙时，呼叫继续转移到下一个配置的用户号码上。
当寻线组内成员都未接听时，呼叫转移到为寻线组接入码配置的前转号码上。例如，该寻线组配置了超时转语音信箱功能。在休息时段，寻线组所有成员都不在，此时如有用户拨打寻线组接入码，无人接听振铃超时后，系统提示用户留言。用户留言后，寻线组内所有用户的话机上对应的留言灯按键点亮。寻线组成员上班后，看到留言灯，按该键并输入密码后收听留言，其他用户话机上的留言灯熄灭。
1.3.2.5. [bookmark: ipt_sltd_00018][bookmark: _Toc435608051][bookmark: _Toc395168253] 自动总机
介绍自动总机的特性描述和应用场景。
特性描述
自动总机业务，又称为交互式语音应答业务，是指如果某号码被设置为自动总机号码，则入局呼叫可以自动转到该总机上，默认播放“请拨分机号”语音提示，实现放音收号和自动转接功能。
企业可以自定义总机语音提示音以及多层IVR语音，还可以按时间段进行定义，即不同的时间段播放不同的总机语音提示音。用户可以根据年、月、日、周几、开始时间和结束时间、节假日配置时段及其对应的提示音。
系统最多支持配置256个自动总机；可以最多配置3层IVR（Interactive Voice Response）语音。
典型场景1
企业外用户拨打企业的总机号码，并根据语音提示按相应的按键转其他操作，例如听企业介绍、拨分机号码联系企业内人员、转话务台。
典型场景2
企业希望录制自己的企业欢迎词，例如“欢迎致电XXX公司，公司提供......”。录制完成后，保存为“xxx.pcm”格式，并加载到统一网关上。加载完成后，当有企业外用户拨打企业的总机号码时，即可听到新录制的欢迎词。
1.3.2.6. [bookmark: ipt_sltd_00020][bookmark: _Toc435608052][bookmark: _Toc395168254] 语音会议
介绍语音会议的功能特性和应用场景。
功能描述
语音会议是指三个或三个以上用户同时进行会话。根据会议召集方式不同，分为预定式会议和即时会议。
语音会议具体分类和功能描述如下所示。
表1-7 [bookmark: t_ipt_sltd_00020_01]语音会议功能描述
	语音会议
	业务说明

	预定式会议
	会议召集人自行通过Web自助服务系统或者求助企业管理员预定在某个时间的会议资源。到达会议时间后，与会者可以通过以下三种方式进入会议：
· 自行接入会议
与会者通过拨打会议接入码，然后根据语音提示，输入会议ID和会议密码加入会议。
· 主席召集入会
会议主席通过语音导航接入会议后，通过话机操作召集与会者加入。
· 系统召集入会
系统自动召集各与会者加入会议。

	即时会议
	会议主席未提前预定会议，直接在终端设备上拨打会议接入码，然后根据语音提示，召集与会者参加会议。



表1-8 会议资源规格
	型号
	统一网关规格说明
	对应eSpace Desktop规格
	对应eSpace Mobile/eSpace Mobile HD规格
	对应IP话机规格

	eSpace U1911
	· 最多20个会议厅
· 最多60个与会方
· 单个会议厅最大支持60方
	显示最大与会人数：60
即时会议最大与会人数：30
	显示最大与会人数：30
	显示最大与会人数：20

	eSpace U1960/U1981
	· 最多120个会议厅
· 最多360个与会方
· 每块MTU板最多支持20个会议厅，60个与会方；单个会议厅最大支持60方
	显示最大与会人数：60
即时会议最大与会人数：30
	
	

	eSpace U1980
	· 最多320个会议厅
· 最多960个与会方（按8块MRS满配）
· 每块MRS板最多支持40个会议厅，120个与会方；单个会议厅最大支持120方
	显示最大与会人数：120
即时会议最大与会人数：30
	
	



典型场景1：预定式会议
用户通过Web自助服务系统预定了某个时间点的语音会议资源，包括与会方数、会议时间、会议主题等信息，并将会议信息通知到各与会者。
当到达预定的时间时，与会者拨打会议接入码接入会议。
典型场景2：即时会议
当用户（会议主席）希望马上与相关人员开会时，在终端设备上拨打会议接入码，然后根据语音提示呼叫与会者。当与会者接听电话后，即进入即时会议。会议主席可以继续召集其他与会者。
在即时会议中，当需要会议以外的人员参与讨论时，会议主席可以再邀请该人员加入会议。
在即时会议中，当某个与会人挂断电话退出会议时，其他人可以继续讨论；当会议主席挂断电话时，会议结束。
1.3.2.7. [bookmark: ipt_sltd_00019][bookmark: _Toc435608053][bookmark: _Toc395168255] 话务台
介绍话务台的功能特性和应用场景。
功能描述
话务台是为用户提供的基于IP交互技术、应用于PC终端的软电话平台。
话务台功能具体说明如下所示。
表1-9 [bookmark: t_uc_sltd_00021_01]话务台功能说明
	话务台功能
	功能说明

	基本呼叫
	eSpace UC解决方案将话务台客户端视为一个SIP用户。话务台具有普通用户的基本呼叫功能，包括：呼出、接听、拒接、保持、强插、强拆、二次拨号等。

	话务员置忙/置闲
	话务员加入到话务组后，如果遇到事情暂时不能接听新的来电，可以将本座席置忙，先处理手头事务。待处理完毕后再置闲，恢复座席功能。

	来电排队
	如果一个话务台组中所有在线的话务员都遇忙，呼入该话务台组的电话将会听呼叫等待音，并且按时间排队等待话务员接听。

	呼叫转接
	当接通某个呼叫后，话务员可以根据主叫方的要求将呼叫转移到被叫方。话务台支持呼叫转接、多路呼叫保持、指定接听、多路快转等功能。

	企业通讯录
	支持查询企业部门树和企业联系人信息。支持在通讯录中直接发起呼叫。

	通话记录
	话务台支持通话记录显示（呼出、已接、未接）、通话记录维护（包括删除和清空通话记录等）、主界面最新通话记录的同步显示等。
每一条记录包括号码、通话时长和开始时间等信息。支持在通话记录中点击拨号，发起呼叫。

	来电提示
	话务台支持来电振铃、提示框自动弹出、来电呼入信息显示和来电时PC内部扬声器发声等功能。

	状态显示
	话务员可以查看本话务台组中的话务员座席状态；管理员可以查看所有座席状态。
话务员可以查看与其注册在同一台统一网关下的其他终端状态。

	登录鉴权
	话务员登录时通过帐号和密码鉴权。

	多语言
	话务台支持中文和英文显示，但不支持中英文动态切换。

	音频控制
	· 支持麦克风音量调节。
· 支持扬声器音量调节。
· 回声抑制。
· 噪声控制。
· 支持音频设备选择。

	夜服
	支持座席全忙、全下线、全签出情况下转夜服号码。


可以使用的话务台客户端数量由License控制。eSpace U1980最多支持1024个话务台客户端，其他型号最多支持64个话务台客户端。
典型场景
话务员都签入话务台组，处于正常工作状态。此时有用户拨打话务台接入码，该用户的呼叫会被接入到话务台组的等候队列中，随后：
当有话务员空闲时，即可接听该用户呼叫。
当话务员全忙时，该用户的呼叫进入排队队列。
· 当有话务员结束当前业务时，可以再接听排队队列中的用户呼叫。
· 当话务员发现该用户是重要来电时，可以将当前通话保持，优先接听该重要来电。
1.3.3. [bookmark: ipt_sltd_00039][bookmark: ipt_sltd_00053][bookmark: _寻呼广播][bookmark: _Toc293305677][bookmark: _Toc328819140][bookmark: _Toc435608054][bookmark: _Toc293305667][bookmark: _Toc308726321][bookmark: _Toc322794251][bookmark: _Toc160866380][bookmark: _Toc17062][bookmark: _Toc438128339] 系统QoS语音质量保证
1.3.3.1. [bookmark: _Toc435608055][bookmark: _Toc285113791] 端到端QoS 方案
在传统的IP网络中，所有的报文都被无区别的等同对待，每个路由器对所有的报文均采用先入先出(FIFO)的策略进行处理，它尽最大的努力将报文送到目的地，但对报文传送的可靠性、延迟等性能不提供保证。
随着IP网络上新应用的不断出现，尤其是IP语音、视频等对实时性、传输延迟敏感的业务的出现，对IP网络的服务质量提出了新的要求。所以，在方案设计中，需要充分考虑在有限的带宽条件下，为不同的业务提供端到端的QoS服务。
一个完整的QoS模型是要端到端实现的，要在整个网络上进行全网QoS规划实施：
2. 在IP语音报文的发起设备上（语音网关/IAD/IP话机），标记语音报文的优先级：IP Precedence/DSCP/802.1p；
3. 在IP网络的入口边缘，对IP数据包进行分类、流量监控和整形，必要时对其带宽进行限制；
4. 在IP网络的核心路由器上，执行拥塞管理和拥塞避免，保证语音报文高效有序的传送；
5. 在接收语音报文的相应设备上（语音网关/IAD/IP话机），通过JitterBuffer自适应调节、丢包补偿、回声消除等多种技术来提高语音质量效果。
华为eSpace统一通信方案提供端到端QoS保证，包括支持二层802.1P/Q， 三层网络的DiffServ，通过终端、IAD设备、语音网关对协议支持，提升端到端QoS方案，同时，针对交换机也需要对于802.1P/Q，三层Diffserv协议支持配置。 
表1-10 端到端QoS 对部件要求
	部件
	描述

	IP Phone
	1）采用基于Landswitch的Voice VLAN功能实现二层QoS的保证，以简化对终端设备实现的要求。 
2）Landswitch不支持Voice VLAN特性场景下，需要终端设备在发送报文时，根据企业组网时预先规划的好的Voice VLAN ID、COS（取值为6）构造以太网报文VLAN TAG，IP报文头DSCP为46。

	PC客户端
	由于PC客户端无法通过MAC地址识别为Voice VLAN端口，因此需要客户端发送报文时，根据企业组网时预先规划的好的Voice VLAN ID、COS（取值为6）构造以太网报文VLAN TAG，IP报文头DSCP为46。

	IAD(POTS话机)
	POTS话机统一通过IAD接入企业IP网络，需要由IAD构造分组化媒体报文时，根据企业组网时预先规划的好的Voice VLAN ID、COS（取值为6）构造以太网报文VLAN TAG，IP报文头DSCP为46。 

	接入层交换机
	1）支持Voice VLAN特性，使语音数据集中在Voice VLAN中进行传输，便于对语音流进行有针对性的QoS（Quality of Service，服务质量）配置，提高语音流量的传输优先级，保证通话质量。 
2）支持二层流分类、拥塞管理和拥塞避免、流量监管、流量成型等QoS保证措施。

	汇聚层交换机、路由器
	支持流分类、拥塞管理和拥塞避免、流量监管、流量成型等QoS保证措施。

	互连网出口路由器
	支持复杂流分类、拥塞管理和拥塞避免、流量监管、流量成型等QoS保证措施。


1.3.3.2. [bookmark: _Toc435608056] 语音质量监控
通过VQM(Voice Quality Monitor)能够实现对语音质量进行监控，包括对网络状况统计、网络质量的分析。eSpace 7900系列话机再呼叫过程中携带MOS值信息，并调用网管接口进行上报，统一网管eSight系统来实现语音质量数据的统计和显示。
1.3.3.3. [bookmark: _Toc435608057] 语音质量自动调节
[bookmark: Review3709452]华为eSpace统一通信解决方案，采用华为HME2.0平台，实现语音质量自动调节。HME2.0采用Opus编解码算法。Opus编解码算法专为处理宽带网络交互式音频应用而设计，这些应用包括IP网络上的语音传送以及视频会议。
图1-3 语音质量自动调节示意图
[image: ]
· NetBrain 是华为HME2.0 核心模块，采用智能算法实现VoIP 网络模型。 
· NetBrain 能够根据VoIP网络传输信息如时延、抖动、丢包率等，结合VoIP网络模型，给出当前网络最佳编码、传输方案(调整码率)，以保障在网络变化时，为用户提供更好的业务体验。
2. [bookmark: _Toc438128340][bookmark: _Toc268079144][bookmark: _Toc264037242][bookmark: _Toc267949187][bookmark: _Toc291860923][bookmark: _Toc269124480][bookmark: _Toc268249220][bookmark: _Toc322794269]投标产品技术规格
2.1. [bookmark: _Toc435608059][bookmark: _Toc377564464][bookmark: _Toc293305680][bookmark: _Toc328819152][bookmark: _Toc294171404][bookmark: _Toc438128341] eSpace U1900系列
eSpace U1900系列产品是华为IP语音解决方案的交换设备，满足不同规模、不同类型的企业通信需求，提供专业的IP语音解决方案。也可以作为华为eSpace统一通信解决方案中的分支机构的本地接入网关设备。
2.1.1. [bookmark: _Toc435608060][bookmark: _Toc299091132][bookmark: _Toc438128342]eSpace U1900系列功能
支持本地再生功能，高可靠性解决方案能力
高保真内置式语音会议
支持统一网管，本地网管，自带可视化工具，可实现1小时开局；
U1910/U1911/U1930/U1960
· 一体化接入能力，同时支持模拟用户和IP用户接入，高集成度，单设备最大96/64/224/192路模拟用户接入；
· 内置Voicemail语音信箱(U1911/U1960)；
· 内置Web管理界面，提供会议预定、前转号码修改、一号通号码修改等配置功能。
U1980
· 提供主处理板热备,倒换后通话不中断，提供多资源板负荷分担，提供多中继接口板负荷分担，提供网口备份,能够自动切换；
· 电源模块2+1均流和备份
U1981
· 提供主处理板热备,倒换后通话不中断，提供多资源板负荷分担，提供多中继接口板负荷分担，提供网口备份,能够自动切换；
· 电源模块1+1备份
2.1.2. [bookmark: _Toc299091133][bookmark: _Toc435608061][bookmark: _Toc438128343] eSpace U1900系列规格
表1-11 [bookmark: _Toc328819184][bookmark: _Toc299091208]eSpace U1900的技术规格
	产品
	型号 
	eSpace U1911
(100用户)
	eSpace U1960
(1,000用户) 
	eSpace U1980
(10,000 用户) 
	eSpace U1981
(10,000 用户)

	
	设备 
	[image: U1911]
	[image: U1960]
	[image: SoftCo9500-后面板-无ATU.png]
	[image: U1981]

	容量
	用户 
	100（64模拟用户）
	1000(192模拟用户)
	10,000 
	10,000

	
	数字中继 
	6 E1/T1
	14 E1/T1
	30 E1 / 20 T1
	12 E1/T1

	
	模拟中继 
	24 FXO
	72 FXO
	56 FXO（仅支持中国标准） 
	60 FXO

	性能
	局内并发
	100
	300
	2000
	2000

	
	BHCC
	14.4K
	36K
	180K
	180K

	[bookmark: Review3709467]协议
	窄带信令 
	E1/PRI, T1/PRI, E1/SS7 (ISUP/TUP), T1/SS7(ISUP/TUP), E1/R2,E1/Q.SIG, T1/Q.SIG
注意：U1911/U1960/U1981还可以提供BRI接口

	
	宽带协议 
	
SIP

	电源
	输入电压(交流/直流)
	
[bookmark: Review3709469]100V～240V AC/ -38.4V～-60V DC(典型值-48V)
	[bookmark: Review3709470]100V～240V AC / -38V～-75V DC(典型值-48V和-60V)
	
100V～240V AC/ -38.4V～-60V DC(典型值-48V)

	
	电源可靠性 
	只支持1个电源模块（直流或交流）
	电源模块1+1备份
	电源模块2+1 备份 
	
电源模块1+1备份

	功耗
	电源功耗（满配置）
	
150W
	220W 
	400W 
	
220W

	接口
	WAN 
	3GE
	3GE 
	3GE 
	4GE

	
	槽位 
	主控板槽数：1
业务槽数：3
	
主控板(SCU)插槽：1
接口板插槽：7
	主控板(SMCU)插槽：2
接口板插槽：8 
	
主控板(SMCU)插槽：2
接口板插槽：6

	机框
	标准19英寸机柜
	1U
	2U 
	6U 
	
2U

	
	尺寸 (w x d x h) 
	442 mm x 310 mm x 44 mm 
	442 mm x 310 mm x 86.1 mm
	436mm x 420mm x 264mm 
	
442 mm x 310 mm x 86.1 mm


	可靠性
	MTBF 
	10年
	30年
	30年
	30年

	
	MTTR 
	2小时
	2小时
	2小时
	2小时

	重量 (满配) 
	 8kg
	10kg 
	32kg 
	10kg


[bookmark: _Toc377564465][bookmark: _Toc322794274][bookmark: _Toc317512552]
	产品
	型号 
	eSpace U1910
(100用户) 
	eSpace U1930
(300用户) 

	
	设备 
	




	[image: ]

	容量
	用户 
	100（96模拟用户） 
	300 (224模拟用户)

	
	数字中继 
	1 E1/T1
	2 E1/T1

	
	模拟中继 
	24 FXO
	60 FXO

	性能
	局内并发
	30
	60

	
	BHCC
	14.4K
	28.8K

	协议
	窄带信令 
	PRI, SS7 (ISUP/TUP), R2, QSIG
注意：U1911还可以提供BRI接口

	
	宽带协议 
	
SIP

	电源
	输入电压(交流/直流)
	
100V～240V AC/ -38.4V～60V DC(典型值-48V)

	
	电源可靠性 
	电源模块1+1备份 

	电源模块1+1备份 

	功耗
	电源功耗（满配置）
	200W 
	220W 

	接口
	WAN 
	2FE 
	2FE

	
	槽位 
	主控板(CVP)插槽：1
接口板插槽：3
	主控板(CVP)插槽：1
接口板插槽：7

	机框
	标准19英寸机柜
	2U 
	2U

	
	尺寸 (w x d x h) 
	442 mm x 310 mm x 86.1 mm
	442 mm x 310 mm x 86.1 mm

	可靠性
	MTBF 
	30000小时
	30,000小时

	
	MTTR 
	0.5小时
	0.5小时

	重量 (满配) 
	8kg 
 
	10kg 



2.2. [bookmark: _Toc435608062][bookmark: _Toc438128344] eSpace IAD综合接入设备
IAD是基于IP的语音/传真（VoIP/FoIP）媒体接入网关，提供基于全球IP网络（国际互联网或企业内部互联网）的高效、高质量的话音服务。华为具有系列化的IAD设备，通过标准的SIP协议与IP PBX或NGN设备配合组网，满足不同用户规模、不同应用场景的接入需求。
2.2.1. [bookmark: _Toc435608063][bookmark: _Toc438128345] eSpace IAD功能
支持模拟话机用户接入到IP网络 
支持数据用户接入到IP网络 （IAD104H）
支持FXO口出局（IAD196，IAD1224）
支持传统PSTN电话业务，如主叫号码显示、呼叫转移和呼叫等待等 
配合IP PBX实现智能业务和特色应用业务，如一号通等
2.2.2. [bookmark: _Toc435608064][bookmark: _Toc438128346] eSpace IAD规格
表1-12 [bookmark: _Toc317512618]eSpace IAD的技术规格
	参数
	eSpace IAD104H
	eSpace IAD132E(T)
	eSpace IAD196
	eSpace IAD1224

	外观
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	接口
	4个FXS
1个LAN口
	· 16个FXS
· 32个FXS
· 8个FXO，8个FXS
· 16个FXO，16个FXS
· 8个FXO，24个FXS
	32~96个FXS
12~36个FXO
	32～224个FXS，12~84个FXO

	长时间通话
	>48h
	>48h
	>48h
	>48h

	MTBF
	>1.1年
	>3.4年
	>3.4年
	>3.4年

	尺寸
	宽234mm，深170mm，高36mm
	宽436mm，深365mm，高42mm
	宽442mm，深310mm，高44mm
	宽442mm，深310mm，高86.1mm

	重量
	0.5kg
	5kg
	8kg
	10kg

	电源电压和频率
	输入：100V～240V AC
输出：12V DC
	100V～240V AC，50Hz/60Hz
	交流110/220V，50Hz/60Hz
直流供电-48V
	交流110/220V，50Hz/60Hz
直流供电-48V

	最大功耗
	7.4W
	86W
	150W
	200W


2.3. [bookmark: _Toc328819157][bookmark: _Toc377564466][bookmark: _Toc435608065][bookmark: _Toc322794280][bookmark: _Toc438128347] eSpace IP话机
IP话机是一种利用因特网进行语音和媒体传输的终端设备，它将普通电话的模拟信号进行压缩打包处理，通过Internet传输，而不是传统的电话网络，从而节省了通话费用。IP话机同时适合固定办公和移动办公，并可以提供丰富的业务，包括多路呼叫、经理秘书业务、企业通讯录、业务功能键、留言灯、状态显示等，从而满足不同角色人员的办公需求，如经理、秘书和话务员等。华为提供了系列化的IP话机，包括音频、彩屏电话等，以满足不同人员的多样化需求。
2.3.1. [bookmark: _Toc438128348] eSpace 7900系列功能
2个千兆以太网接口，网线供电(PoE)，耳麦接口，蓝牙模块
AAC-LD全带语音编码，最高支持48KHz采样率
eSpace 7910：2.8英寸彩色显示屏，320x240高分辨率
eSpace 7950：5英寸真彩大屏，800 x 480高分辨率
支持IPT业务，如呼叫等待、呼叫保持、呼叫转移、呼叫前转、呼叫偏转、免打扰、高级经理秘书、呼叫驻留、指定代答、同组代答、区别振铃、语音信箱、缩位拨号、忙灯区
支持UC业务，如企业通讯录、来电姓名和部门显示、头像显示、与eSpace Desktop联动、状态呈现、通话录音、立即会议、群组会议
2.3.2. [bookmark: _Toc438128349] eSpace 7900系列话机规格
表1-13 eSpace 7900系列话机技术规格
	类别
	项目
	7910
	7950

	外观
	[image: E:\ck\营销企划\7900\pic\aaa06副本.jpg]
	[image: E:\ck\营销企划\7900\pic\aaa15副本.jpg]

	遵循标准
	通信协议
	SIP2.0

	
	音频格式
	G.711a/G.711μ/G.729AB/G.722/ iLBC/AAC-LD/G.722.1/G.722.2

	
	网络协议
	TCP/IP, SIP, SDP, UDP, RTP, RTCP, DHCP, DNS, PPPoE, HTTP, HTTPS, SNTP, XCAP

	
	Qos
	802.1p/Q, ToS/DSCP

	
	安全协议
	加密：HTTPS、TLS、SRTP(AES128)
认证：802.1x (MD5)、X.509

	音频
	全带语音，AAC-LD，最高48KHz采样率

	
	DTMF（Inband/Outband），抗消波（ACLP），声学回声消除（AEC），自动增益控制（AGC），缓冲控制技术（Jitter Buffer），自动噪音抑制（ANR），舒适噪音生成（CNG），助听器兼容（HAC），丢包补偿（PLC），动态语音检测（VAD），侧音消除，VQM(语音质量监控) ，buzz消除

	LCD液晶屏
	分辨率
	2.83”彩色LCD 320x240像素
26万色
	5”彩色LCD 800x480 像素 
1600万色

	
	语言显示
	中文简体、中文繁体、英语、葡萄牙语、西班牙语、法语、阿拉伯语
可加载语言包： 挪威文, 瑞典文, 荷兰文, 拉丁文,意大利文, 德文, 阿尔巴尼亚文, 巴斯克文,布列塔尼文, 加泰罗尼亚文, 丹麦文, 法罗文,弗里西文, 加利西亚文, 格林兰文, 冰岛文, 爱尔兰盖尔文, 卢森堡文, 里托罗曼斯文, 苏格兰盖尔文

	外部接口
	以太网口
	2 x 10/100/1000Mb
	2 x 10/100/1000Mb

	
	耳机接口
	RJ-9
	RJ-9

	
	手柄接口
	RJ-9
	RJ-9/USB

	功能键
	LINE键
	2
	6

	
	可编程键
	10
	话机无，单扩展板可以实现40个

	
	功能软键
	4
	4

	
	导航键
	5
Up/Down/Left/Right/OK
	5
Up/Down/Left/Right/OK

	
	固定功能键
	4
免提、耳机、静音、通话记录
	4
免提、耳机、静音、通话记录

	
	数字键
	数字键5带盲人识别标志
	数字键5带盲人识别标志

	话机特性
	免提、静音、重播、音量调节、亮度调节、休眠、来电拒接、来电显示、未接来电提醒、编辑拨号、号码联想、自动呼出、快速拨号、热线、自动应答、话机锁定、紧急呼叫、本地会议等

	
	联系人
	1000条

	
	联系人分组
	最大32个分组，最多每组400人

	
	联系人查询/导入/导出
	Web导入导出，csv/vcf格式
	USB导入，Web导入导出，csv/vcf格式

	
	LDAP通讯录
	支持对接微软AD

	
	通话记录
	已拨/已接/未接各100条

	
	铃声选择
	内置8首

	
	墙纸设置
	内置12张

	
	个性化墙纸/铃声导入
	总空间大小10M，含系统铃声，wav格式，含系统桌面，png/bmp/jpg/gif格式

	
	信号音设置
	中国、澳大利亚、巴西、法国、德国、大不列颠、墨西哥、新西兰、西班牙、美国

	
	本地会议
	6方

	
	浏览器
	XML

	电气特性
	电源适配器
	输入：AC 100-240V；输出：DC 5V/2A；支持中规，欧规，英规，美规，澳规

	
	POE
	支持以太网供电

	
	功耗(约\W)
	3.84 class1
	6.49 class2

	环境要求
	工作温度
	0～45°C

	
	储存温度
	-25～70°C

	
	工作湿度
	10～95%

	
	存储湿度
	10～95%

	认证
	CE / FCC / RoHS / WEEE / REACH / UL

	物理特性
	尺寸(mm3)
	231 x 208 x 103
	217 x 208 x 124

	
	重量(约\kg)
	0.85
	0.9

	
	角度调节
	2个角度：按键与桌面角度：14.5/24，屏幕与桌面角度：61.5/70

	
	桌/墙
	桌面放置


2.3.3. [bookmark: _Toc438128350] 扩展板eSpace 7903X
表1-14 eSpace 7903X的技术规格
	项目
	参数

	外观
	[image: E:\工作站\2012\IP phone\7910-7950\79系列效果-video推广\IPP7900最终效果9.22\PNG\200dpi\7950&7903X\7903X-1.PNG]

	适用机型
	适用于eSpace 7950

	接口
	EXT输入接口，EXT输出接口

	LCD液晶屏
	5”彩色LCD 
480x800 像素，1600万色

	语音显示
	中文简体、中文繁体、英语、葡萄牙语、西班牙语、法语、阿拉伯语

	按键数
	20个可编程键，2个翻页键

	分页数
	2页

	最大可编程键数
	20 x 2

	扩展板级联个数
	1（话机供电）；3（外接电源）

	可编程功能
	快速拨号、忙灯区、通讯录分组、XML应用、锁定、休眠

	电气特性
	输入：AC 100-240V
输出：DC 5V/2A
支持中规，欧规，美规，英规，澳规

	物理特性
	209 x 130 x 67.5；桌面摆放；重约0.41kg



3. [bookmark: _Toc438128351]投标产品资质和证书

3.1. [bookmark: _Toc438128352]U1980软交换服务器
3.1.1. [bookmark: _Toc438128353]电信入网证
[image: E:\汇通国信\04南方电网\04云南电网\2015年曲靖调度软交换项目\华为资料\华为 eSpace U1900 系列统一网关认证证书\Huawei eSpace U1980 Qualification Files\程控用户交换机eSpace U1980工信部入网证（有效期至：2018-5-22）.jpg]

3.1.2. [bookmark: _Toc438128354]RoHS认证
[image: E:\汇通国信\04南方电网\04云南电网\2015年曲靖调度软交换项目\华为资料\华为 eSpace U1900 系列统一网关认证证书\Huawei eSpace U1980 Qualification Files\CE DOC (LVD,EMC,RoHS,REACH,WEEE) for eSpace U1980 20121203.jpg]
3.1.3. [bookmark: _Toc438128355]符合性声明书
[image: E:\汇通国信\04南方电网\04云南电网\2015年曲靖调度软交换项目\华为资料\华为 eSpace U1900 系列统一网关认证证书\Huawei eSpace U1980 Qualification Files\BSMI DOC of eSpace U1980(B-00635483)_页面_1.jpg]
[image: E:\汇通国信\04南方电网\04云南电网\2015年曲靖调度软交换项目\华为资料\华为 eSpace U1900 系列统一网关认证证书\Huawei eSpace U1980 Qualification Files\BSMI DOC of eSpace U1980(B-00635483)_页面_2.jpg]




3.1.4. [bookmark: _Toc438128356]检测报告
[image: E:\汇通国信\04南方电网\04云南电网\2015年曲靖调度软交换项目\华为资料\华为 eSpace U1900 系列统一网关认证证书\Huawei eSpace U1980 Qualification Files\Delivery Inspection Report for eSpace U1980_页面_1.jpg]
[image: E:\汇通国信\04南方电网\04云南电网\2015年曲靖调度软交换项目\华为资料\华为 eSpace U1900 系列统一网关认证证书\Huawei eSpace U1980 Qualification Files\Delivery Inspection Report for eSpace U1980_页面_2.jpg]
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[image: E:\汇通国信\04南方电网\04云南电网\2015年曲靖调度软交换项目\华为资料\华为 eSpace U1900 系列统一网关认证证书\Huawei eSpace U1980 Qualification Files\Delivery Inspection Report for eSpace U1980_页面_4.jpg]
[image: E:\汇通国信\04南方电网\04云南电网\2015年曲靖调度软交换项目\华为资料\华为 eSpace U1900 系列统一网关认证证书\Huawei eSpace U1980 Qualification Files\Delivery Inspection Report for eSpace U1980_页面_5.jpg]






3.2. [bookmark: _Toc9386][bookmark: _Toc438128357]华为 eSpace 7900 系列IP话机产品
3.2.1. [bookmark: _Toc438128358]RoHS认证
[image: CE DOC (LVD,EMC,RoHS,REACH,WEEE) for eSpace 7910 20121120]

3.2.2. [bookmark: _Toc438128359]检测报告
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3.3. [bookmark: _Toc21338][bookmark: _Toc438128360]华为 eSpace IAD132E（T） 产品
3.3.1. [bookmark: _Toc438128361]CCC认证
[image: CCC china certificate of eSpace IAD 132E(T) 20130709~20180709]

3.3.2. [bookmark: _Toc438128362]符合性声明书
[image: BSMI DOC of eSpace IAD132E(B-00635489)][image: NCC certification of eSpace IAD132E(T) (CCAB13Z10060T1  1207C186)]









3.3.3. [bookmark: _Toc438128363]检测报告
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1. [bookmark: _Toc438128364][bookmark: _Toc316917531]
4. [bookmark: _Toc438128365]服务承诺及相应保证的措施
4.1. [bookmark: _Toc438128366]产品质量承诺
4.1.1. [bookmark: _Toc438128367]质量保证书
致：云南电网有限责任公司XX供电局
本书作为XX公司 对XX供电局程控交换设备改造项目公开招标提供的质量和服务的保证。
1．提供的设备是全新的、符合国家质量标准、中国有关部门手续完备、具有生产厂家质量保证书（或合格证书）的设备；
2．提供的设备符合投标文件承诺和所签合同规定的技术要求和性能参数及配套范围；
3．保证“售后服务承诺”全部内容的满足。
4．投标产品质保期：  15年   ；产品使用年限  MTBF时间30年   ；
5．对投标的货物，我单位承诺的性能保证值如下：
1）最大用户容量不小于10000用户;
2）局内最大同时在线呼叫数不小于2000个;
3）AT0模拟环路中继最大容量不小于56路;
4）数字中继最大容量不小于900路DT;
5）SIP中继最大容量不小于2000路;
6）BHCC（Busy Hour Call Completion）不小于180K;
7）会议处理能力：支持召开会议不少于320个，最大支持不少于960个参与方，单个会议支持不少于120个参与方;
8）SRTP(Secure Real-time TransportProtocol)最大并发呼叫数不小于600路;
9）TLS（Transport Layer Security）局内SIP用户加密路数不小于1600路;
10）软交换设备要求支持的协议：SS7、PRA、R2、QSIG、SIP、AT0、Telnet、SSH、TFTP、SNTP。
11）协议兼容的标准要求：
PRA：ITU-T Q.921;
QSIG：ITU-T G.962，ITU-T I.431，ITU-T Q.921，ECMA142，ECMA143 ;
SIP：RFC 3261 - 3263，RFC 3265，RFC 2976，RFC 3311，RFC 3420，RFC 3515，RFC 3842；
SDP：RFC 2327-1998，RFC 3264；
T.30：ITU-T T.30 （07/2003）；
T.38：ITU-T T.38。
本保证书自投标之日起90天内有效，如我方中标则顺延至设备保质期满为止有效。

       					投标人（盖单位公章）：　XX公司　
                         法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：      
                           日期：　X年X月X日　





4.1.2. [bookmark: _Toc366332365][bookmark: _Toc367064700][bookmark: _Toc438128368]质量保障措施
4.1.2.1. [bookmark: _Toc329630069][bookmark: _Toc366332366][bookmark: _Toc367064701]电话热线/远程诊断服务
当XX供电局在系统日常运行过程中遇到任何有关问题时，可以直接拨打XX公司客服部热线技术支持电话。客服专员对全部电话问题进行记录和分类，按照电话问题的类别分别转交各技术支持工程师。
当XX供电局在系统日常运行过程中遇到有关的问题，仅靠语言或文字描述而无法阐明问题的情下，XX公司客户支持服务中心将在取得客户同意的情况下，由资深系统工程师通过INTERNET或电话拨号进行远程诊断，以及时解决运行中系统的问题，并向客户提交检测和问题处理报告，确保客户的业务顺利进行。
4.1.2.2. [bookmark: _Toc329630070][bookmark: _Toc366332367][bookmark: _Toc367064702]现场故障诊断和排除
根据XX供电局的系统问题的严重程度，当通过电话咨询和远程诊断无法排除故障时，XX公司技术支持工程师将以最快速度到达客户故障现场，迅速确定系统的故障点，制定解决方案，负责调动相关资源，包括技术支持中心的技术专家及产品等，用最快时间排除有关故障，保证系统恢复正常运行。
4.1.2.3. [bookmark: _Toc329630071][bookmark: _Toc366332368][bookmark: _Toc367064703]紧急业务恢复服务
当XX供电局的业务受到系统故障影响时，若属于不可中断服务的业务，XX公司技术服务工程师将采用所有可以利用的资源，以最快的速度恢复客户的业务应用系统的正常运行。
4.1.2.4. [bookmark: _Toc329630072][bookmark: _Toc366332369][bookmark: _Toc367064704]系统设备维护和更换
在合同有效期内，XX公司对合同中所规定的故障设备负责免费维修和更换。当XX供电局提出设备故障解决请求，经XX公司工程师进行快速确认后，将把更换备件发至客户现场，如客户有需要，XX公司工程师将在现场帮助，客户更换、安装、恢复、测试备件设备。
4.1.2.5. [bookmark: _Toc329630073][bookmark: _Toc366332370][bookmark: _Toc367064705]设备软/硬件升级和补丁更新
当发现产品或软件存在漏洞时，XX公司将及时通知XX供电局并且根据问题的严重程度提供改进建议、软件升级或硬件更换等服务。当XX供电局提出设备软/硬件升级和补丁更新要求时，XX公司负责安排专业技术人员提供技术支持，免费提供同级别系统的软件版本升级，并负责安装到设备中。
4.1.2.6. [bookmark: _Toc329630074][bookmark: _Toc366332371][bookmark: _Toc367064706]定期巡访和年度巡检
XX公司提供电话及现场巡访，与XX供电局一起共同对系统进行性能调优、系统诊断，系统日常维护管理方面的交流或培训，并与XX供电局共同进行阶段性总结、分析，排除系统故障隐患，并征询XX供电局对XX公司技术支持服务质量的宝贵意见和建议。
4.1.2.7. [bookmark: _Toc329630075][bookmark: _Toc366332372][bookmark: _Toc367064707]顾问专家咨询服务
XX公司将根据XX供电局的请求，派遣具有资深技术背景和工作经验的顾问级专家，认真分析系统运行和配置情况，为XX供电局提供咨询服务。技术咨询服务的内容包括新产品、新技术通报、计算机系统发展动态、系统改进意见、提供技术方案、项目长远规划、研究解决技术难题等。
4.1.3. [bookmark: _Toc486414197]质量管理
项目质量管理是一个很难界定的知识领域。国际标准化组织（ISO）对质量的定义是“反映实体满足明确和隐含需要的能力的特性总和。”
国际标准化组织ISO在1987年推出ISO9000系列标准以来，已被70多个国家采用。这个系列标准化在全球有广泛深刻的影响，有人称之为ISO9000现象。ISO9000现象出现的根本原因，是各国的采购商和供应商对标准的普遍认同，并将符合ISO9000标准的要求作为贸易活动中建立相互信任关系的基石。ISO9000现象推动了企业按照ISO9000系列标准的要求建立自身有效运转的质量保证体系，作为保证产品质量和提供优质服务的质量基础。
我公司的项目经理对于本次项目的质量管理将严格遵循ISO9001质量体系的要求，其中包括三个主要过程：
质量计划编制包括确认与项目有关的质量标准以及实现方式。
质量保证包括对整体项目绩效进行预先的评估以确保项目能够满足相关的质量标准。
质量控制包括监控特定的项目结果，确保它们遵循了相关质量标准，并识别提高整体质量的途径。
4.1.3.1. [bookmark: _Toc486414198][bookmark: _Toc13664209][bookmark: _Toc14164200][bookmark: _Toc14180564][bookmark: _Toc14180722][bookmark: _Toc57688283][bookmark: _Toc280550274][bookmark: _Toc286659719][bookmark: _Toc292976170][bookmark: _Toc293311276][bookmark: _Toc293689995][bookmark: _Toc293772201][bookmark: _Toc306887128]质量目标
我们对本项目的质量目标是：
确保工程全部达到GB/TI9001-ISO9001质量体系要求及工程相关要求、建设方的要求。保质、按时、全面地完成工程，确保一次验收合格率达到100%。
4.1.3.2. [bookmark: _Toc486414199]质量控制
为确保项目成功，由用户的项目负责人、XXXX工程部经理负责整个工程的监督及实施。其具体工作包括：
· 组织及联络工程项目领导小组各成员；
· 定期召开工程进度会议；
· 定期提交工程进度报告给予工程项目领导小组；
· 制定及调整工作计划；
· 监督及审计工程任务的进度；
· 内部协调工作；
· 项目行政管理。
4.1.3.3. [bookmark: _Toc486414200]工程施工质量保障
为确保整个项目的顺利进行，以及系统投入使用后的正常运转，XXXX提出了一整套工程质量保证计划。我公司对重点客户重点项目都成立项目小组，这样做可以集中精力，针对具体客户进行初始方案审订、确认、合同执行、售后安装与服务等。确保对用户的技术支持与服务，使得用户跟项目小组成员合作关系很紧密。
· [bookmark: _Toc480092018][bookmark: _Toc480092544][bookmark: _Toc480094513][bookmark: _Toc480094557][bookmark: _Toc480178068][bookmark: _Toc486169829][bookmark: _Toc506863090][bookmark: _Toc522689036][bookmark: _Toc5682129][bookmark: _Toc513936126][bookmark: _Toc13664210][bookmark: _Toc14164201][bookmark: _Toc14180565][bookmark: _Toc14180723][bookmark: _Toc57688284]成立专门的工程项目组织
良好的项目管理和组织是系统建设成功的必要保障，因此我们建议成立专门的项目组分别负责项目各个环节的工作。XXXX作为本项目的技术服务承担单位，对工程及后期服务负责任。项目组由用户、XXXX共同组成，项目组构成和分工如下：
1、项目领导小组
为保证本程建设的正常进行并保证工程质量，成立项目领导小组，负责整个项目的组织协调工作，解决建设工程中所遇到的重大问题。
组  长：建议由使用方领导担任
副组长：建议XXXX客户经理担任
成  员：建议由使用方人员，XXXX集成人员组成
2、项目实施小组
为确保本工程胜利完成，XXXX选派资深工程技术及项目管理人员组成项目实施小组负责贵单位项目建设，项目实施小组各负其责，相互协调。
成  员：以实施方人员为主，邀请使用方若干人员参加
3、测试与验收小组
为确保本工程质量，由使用方成员和我公司人员共同组成测试与验收小组。 
组  长：建议由使用方领导担任
副组长：建议XXXX客户经理担任
成  员：由使用方主要计算机人员及管理人员、XXXX工程师组成
4、质量管理小组
以建设工程质量为目标，运用科学管理方法，实施全面质量管理。
组  长：建议由使用方领导担任
成  员：由使用方主要计算机人员及管理人员、XXXX工程师组成
5、系统培训小组
负责系统培训工作，编写培训手册和系统文档资料。培训人员主要由XXXX工程师组成。
组  长：由XXXX技术总监担任
成  员：由使用方主要管理人员及计算机人员和XXXX资深工程师组成
6、售后服务和系统维护小组
负责系统的售后服务和技术支持，由XXXX的售后服务工程师组成。
组  长：由XXXX技术总监担任
成  员：由使用方主要管理人员及计算机人员和XXXX资深工程师组成
· 项目组织结构图
[image: ]
4.1.3.4. [bookmark: _Toc28408995][bookmark: _Toc30652639][bookmark: _Toc30660605][bookmark: _Toc30678430][bookmark: _Toc30690985][bookmark: _Toc49737756][bookmark: _Toc50447289][bookmark: _Toc55069442][bookmark: _Toc55114998][bookmark: _Toc55213497][bookmark: _Toc70853236][bookmark: _Toc70853964][bookmark: _Toc249242530][bookmark: _Toc306207526][bookmark: _Toc329122841][bookmark: _Toc356490498][bookmark: _Toc486414201]影响施工质量的因素
影响施工质量的因素主要有五大方面：
人，材料，机械，方法，环境
[bookmark: _Toc28408996][bookmark: _Toc30652640][bookmark: _Toc30660606][bookmark: _Toc30678431][bookmark: _Toc30690986][bookmark: _Toc49737757][bookmark: _Toc50447290][bookmark: _Toc249242531]人:
[bookmark: _Toc28408997][bookmark: _Toc30652641]要充分调动人的积极性，发挥人的主导作用，避免产生失误。所以一方面要加强政治思想教育、劳动纪律教育、职业道德教育、专业技术培训，健全岗位责任制，改善劳动条件，公平合理地激励劳动热情，另一方面要根据工程特点，从确保质量出发，在人的技术水平、人的生理缺陷、人的心理行为、人的错误行为等方面来控制人的使用。如对技术复杂、难度大、精度高的工序或操作，应由技术熟练、经验丰富的工人来完成。
[bookmark: _Toc30660607][bookmark: _Toc30678432][bookmark: _Toc30690987][bookmark: _Toc49737758][bookmark: _Toc50447291][bookmark: _Toc249242532]材料:
[bookmark: _Toc28408998][bookmark: _Toc30652642]包括原材料、成品、半成品、构配件等的控制，主要是严格检查验收，正确合理地使用，建立管理台帐，进行收、发、储、运等各环节的技术管理，避免混料和将不合格地原材料使用到工程上。
[bookmark: _Toc30660608][bookmark: _Toc30678433][bookmark: _Toc30690988][bookmark: _Toc49737759][bookmark: _Toc50447292][bookmark: _Toc249242533]机械:
[bookmark: _Toc28408999][bookmark: _Toc30652643]包括机械设备、工具等控制，要根据不同工艺特点和技术要求，选用合适地机械设备；正确使用、管理和保养好机械设备。
[bookmark: _Toc30660609][bookmark: _Toc30678434][bookmark: _Toc30690989][bookmark: _Toc49737760][bookmark: _Toc50447293][bookmark: _Toc249242534]方法:
包含施工方案、施工工艺、施工组织设计、施工技术措施等的控制。
[bookmark: _Toc28409000][bookmark: _Toc30652644][bookmark: _Toc30660610][bookmark: _Toc30678435][bookmark: _Toc30690990][bookmark: _Toc49737761][bookmark: _Toc50447294][bookmark: _Toc249242535]环境:
包括工程技术控制，如工程地质、水文、气象等；工程管理环境，如质量保证体系、质量管理制度等；劳动环境，如劳动组合、作业场所、工作面等。
4.1.3.5. [bookmark: _Toc28409001][bookmark: _Toc30652645][bookmark: _Toc30660611][bookmark: _Toc30678436][bookmark: _Toc30690991][bookmark: _Toc49737762][bookmark: _Toc50447295][bookmark: _Toc55069443][bookmark: _Toc55114999][bookmark: _Toc55213498][bookmark: _Toc70853237][bookmark: _Toc70853965][bookmark: _Toc249242536][bookmark: _Toc306207527][bookmark: _Toc329122842][bookmark: _Toc356490499][bookmark: _Toc486414202]施工质量控制措施
[bookmark: _Toc28409002][bookmark: _Toc30652646][bookmark: _Toc30660612][bookmark: _Toc30678437][bookmark: _Toc30690992][bookmark: _Toc49737763][bookmark: _Toc50447296][bookmark: _Toc55069444][bookmark: _Toc249242537]规章制度的建立
建立项目经理负责质量组织体系，树立质量第一，用户至上的原则，产品质量以预防为主的原则，严格依照质量标准进行检查的原则，坚持科学、公正、守法的原则，从思想上给各级人员灌输质量至上意识。
产品入库前须进行开箱验收。安装之前、系统调试前都须进行质量复查。
检查形式采取抽检、全检、送检。对大宗材料如线材、安装零配件等进行抽检，对重要设备入库前要进行全部检验。
在每项检验后，检验人员都必须在检验单上详细记录质量情况，并注明合格与否，签名（盖章）后检验方为有效，检验单与其它有关设备证明材料须存档。
经检验过的产品，合格产品进库妥善保管，不合格产品必须隔离开及时进行处理。
[bookmark: _Toc28409003][bookmark: _Toc30652647][bookmark: _Toc30660613][bookmark: _Toc30678438][bookmark: _Toc30690993][bookmark: _Toc49737764][bookmark: _Toc50447297][bookmark: _Toc55069445][bookmark: _Toc249242538]施工准备质量管理
认真进行图纸会审
施工组织设计和技术交底的控制，主要进行两方面工作：一是确定施工方案、制定施工进度计划时，必须进行技术经济分析，要在保证质量前提下，缩短工期、降低成本；二是必须考虑选定的施工工艺和施工顺序能保证过程质量。
检查临时工程是否符合工程质量和使用要求；检查施工机械设备是否可进入正常运行状态；检查各施工人员是否具备相应的操作技术和资格，是否已进入正常作业状态；进行原材料质量合格证和复试检查等。
设立质量监督人员，负责工程实施过程中的全面质量管理。
主要设备器材向有可靠信誉的公司厂家提前订购、保险运输等措施，从材料供应上确保工程进度和质量。
主要设备器材入库前，由专职检验员开箱查验并作详细记录。不合格产品坚决不准入库。查验结果须交建设单位、委托监理等有关负责人签字。
主要设备器材及附件出库发放，须配有相关产品合格证书、使用说明、安装手册、保修单等齐全资料。若设备残损或配套器材、资料不齐全，施工员有权拒领并及时向上反映。
[bookmark: _Toc28409004][bookmark: _Toc30652648][bookmark: _Toc30660614][bookmark: _Toc30678439][bookmark: _Toc30690994][bookmark: _Toc49737765][bookmark: _Toc50447298][bookmark: _Toc55069446][bookmark: _Toc249242539]施工工序的质量控制
严格遵守工艺规程：施工工艺和操作规程，是进行施工操作的依据和法规，是确保工序质量的前提，任何人都必须严格执行，不得违犯。
主动控制工序活动条件的质量：工序活动条件包括的内容较多，主要指影响质量的五大因素，即施工操作者、材料、施工机械设备、施工方法和施工环境等。
及时检验工序活动效果的质量：工序活动效果是评价工序质量是否符合标准的尺度。为此，必须加强质量检验工作，对质量状况进行综合统计与分析，及时掌握质量动态。
设置工序质量控制点：控制点是为了保证工序质量而进行控制的重点、或关键部位、或薄弱环节，以便在一定时期内、一定条件下进行强化管理，使工序处于良好的控制状态。
[bookmark: _Toc28409005][bookmark: _Toc30652649][bookmark: _Toc30660615][bookmark: _Toc30678440][bookmark: _Toc30690995][bookmark: _Toc49737766][bookmark: _Toc50447299][bookmark: _Toc55069447][bookmark: _Toc249242540]施工过程质量管理
施工操作质量的巡视检查：质量负责人必须经常进行巡视检查，对违章操作，不符合规程要求的施工操作应及时予以纠正。
隐蔽工程施工：大楼土建预留预埋时，由建筑施工单位、委托监理、建设单位、我司负责人对预留预埋器材实行会同检查、成型验收。
隐蔽过程检查验收：施工中坚持隐蔽工程不经检查验收就不准掩盖的原则。
每个施工小组均配备 1名兼职检验员，配合小组领队随时检查当日工程施工质量，包括外观及内在质量。
分阶段按建设单位要求，会同各有关单位进行抽查检验，发现问题及时整改，并将结果反馈至相关单位。
建立健全每日现场会议制度，分析总结工程进度与质量情况，集思广益，及时收集、推广好经验、好方法。遗留问题不隔夜。
建立健全文档管理制度，对工程全过程的每一细节备案记录，作到有据可查。
与土建和各分包单位密切协作，配合施工，积极推进。
[bookmark: _Toc28409006][bookmark: _Toc30652650][bookmark: _Toc30660616][bookmark: _Toc30678441][bookmark: _Toc30690996][bookmark: _Toc49737767][bookmark: _Toc50447300][bookmark: _Toc55069448][bookmark: _Toc249242541]成品保护
施工人员要认真遵守现场成品保护制度，注意爱护建筑物内的装修、成品、设备、以及设施材料，规定专人管理，合理堆放各种材料，防止挤压、水浸等危害。
对于施工中的干线电缆和水平电缆（特别是光缆），原则上不在布放中途停顿、休息、下班，以免线缆摆放在中途受损，布放电缆后及时放好盖子。每天中午晚上下班时，将各种材料（特别是光纤）妥善保护和收藏，以免被其他人损坏。
对于施工中的配线架部分，采用配线间上锁等方法进行保护，同时禁止其他人员接触布线系统的电缆和配线架等物。
加强成品的保护教育贯彻成品保护条例。
严格按施工程序、规范工序、专业间的穿插作业，防止互相影响损坏。
配合土建的预埋管及管口要封好，以免掉进杂物。
对于贵重、易损坏的仪表、零件尽量在调试之前进行安装。
必须提前安装的要采取妥善的保护措施，以防损坏成品。常用的成品保护措施有：
护：采取保护措施
包：实施包裹，避免损伤或污染
盖：表面覆盖，防止堵塞或损伤
封：局部密封，防止污染或损伤
[bookmark: _Toc28409007][bookmark: _Toc30652651][bookmark: _Toc30660617][bookmark: _Toc30678442][bookmark: _Toc30690997][bookmark: _Toc49737768][bookmark: _Toc50447301][bookmark: _Toc55069449][bookmark: _Toc249242542]施工质量验收
各系统工程各相关技术文件、现场检查验收记录等是否齐全。
系统设备器材清单明细以及随设备包装的各种附件、资料等是否齐全。
各主要设备器材的外观评估与内在技术指标确认。
各隐蔽工程的检查。
各子系统整体外观评估。
各系统试运行验收。
[bookmark: _Toc43101666]各系统可靠性检验。
4.1.3.6. [bookmark: _Toc50388692][bookmark: _Toc50447302][bookmark: _Toc55069450][bookmark: _Toc55115000][bookmark: _Toc55213499][bookmark: _Toc70853238][bookmark: _Toc70853966][bookmark: _Toc249242543][bookmark: _Toc306207528][bookmark: _Toc329122843][bookmark: _Toc356490500][bookmark: _Toc486414203]保证施工质量的手段
我公司主要通过每个分项工程的工程质量程序控制、工程质量控制、工程预防措施等手段进行质量控制。
[bookmark: _Toc249242544]雄厚的技术力量
我公司有着雄厚的技术力量，绝大部分员工具有大专以上的学历，超过一半以上的员工具有大学本科以上的文凭。经过多年的实践和经验的积累、提炼，我们技术水平不断得以提升，始终处于同行业的前列。
[bookmark: _Toc249242545]我公司建全并通过“质量管理体系”认证
我公司以“ISO9001”要求为蓝本建立了质量管理体系并编写了《质量手册》，是工程施工的质量保证。公司的运作包括客户需求分析、系统方案设计及效果模拟、系统工程设备安装与调试、客户培训、系统交付运行、跟踪服务等，给客户提供全方位优良的过程服务。“创新、平等、共进”的企业精神、“尽全力满足客户需求”的宗旨、“高起点、高素质、高要求”的用人原则、“精益求精”的专业精神都说明了公司今天成功的原因。使公司更具竞争力，更加充分地满足顾客日益提高的要求。
[bookmark: _Toc249242546]编制工程项目的质量大纲
保证工程施工、安装、调试完成。竣工交付客户使用时，质量达到合同范围内全部工程的所有使用功能，符合设计（或更改）图纸要求。分部、分项、单位工程质量达到评定标准。
工程项目的质量大纲是实施质量管理和质量保证的纲领性和行动准则，适用于工程设计、施工、安装、调试交付使用，维修保养全过程的质量管理和质量控制。
根据工程的实际情况,依照我公司“ISO9001”质量管理体系的《质量手册》，和质量体系文件进行编写-工程施工的质量大纲。
· 设计控制
(1)不断满足用户对工程产品的要求，采用新技术、新材料、新工艺而设计出用户委托的具体新水平和适用功能的工程所开展的全部活动。
听取各专业人员的合理化建议，搞好设计结合。
根据用户和现场的实际情况，搞好变更设计的论证和协调工作，管好设计图纸和资料。
设计工作应满足技术上的先进、经济上的合理、施工上可行的要求，符合规范、法规、法律规定要求。
(2)设计验证措施及其它内容
组织技术接口;
工程项目设计往往是多专业协作的作业活动，应针对各方面相互关系和接口，明确规定有关职责、职权，并形成文件，保证设计工作协调进行。
应建立受控的信息通道。
(3)设计输入
项目设计的各级主管人员应在事前在指导文件中对全部设计输入予以规定，如设计要求和相关法规内容；设计原始资料；有关施工及安装重要信息；特殊设计需要。
应对各设计阶段，所需原始资料的内容及控制方法与用户商定后形成文件。
客户所提供的原始资料应在合同中明确规定，如客户不能全部及时提供，应在备忘录中加以记录，并规定解决办法；对客户不完善、含糊或矛盾的设计要求应经协商、研究后解决，并予记录归档。
对设计输入内容整理、编目、归档作出文件规定。
(4)设计输出
设计输出包括下列文件的一种或几种：
可行性研究报告；
设计方案；
初步设计文件；
施工设计文件及图纸（包括：施工说明、系统图、平面图和详图、中心设备布置图、设备器材清单。非标准控制柜包括：功能图、装配图、布线图、机壳底板图、面板图。）
施工、安装、调试、运行等技术文件和软件；
设计输出应满足设计输入的全部要求，符合法令、法规要求，满足设计合同规定的设计输出内容。
(5)设计图纸评审
由有关职能部门代表和有关专业人员对设计结果进行正式的评审。填写“设计图纸评审表”参加人员签字。
(6)设计验证
由有能力和经验方面能胜任的人员进行，他们应与本设计无直接责任。验证结果应以文件报告形式做出。
(7)设计确认
若某要素在特殊条件下需灵活实施，需用户重点确认。
在施工过程的各阶段也需要对设计进行确认。
(8)设计更改
设计更改是指设计完成起至工程竣工前整个期间任何更改。
用户对某些设计要求的变更；
施工、安装及运行过程中的合理变更；
设计原始资料发生变更；
相关的法令、法规、规范要求发生变更；
设计后续阶段发现前阶段设计中有缺陷或不合理问题。
设计更改应包括：设计更改的依据、评审、批准、输出及存档等。填写设计变更通知，经总工程师审批，设计变更通知一式两份，建设、施工设计、监理、项目经理部存档一份。 
(9)图纸质量控制
要使用新标准标注图标。
平面布置图、管线图、系统图、接线图、安装图、要齐全、完整、清晰。
设备材料表要准确无误。
图纸必须经正常途径检查合格。
施工用图纸，必须在施工开始前一周提供2套经检查合格的图
(10)文件资料控制
保证质量体系文件和资料处于受控状态，及时获取并使用所有文件的有效版本，防止文件机密泄露、丢失、误传，保证质量体系正常，有效运行。
文件资料如: 施工组织设计、施工方案、季节性施工方案、施工技术措施、工程项目质量计划、施工技术交底、工程洽商记录、工程隐（预）检记录等质量保证资料及竣工资料的收集、整理、归档保存。借阅时做好登记手续.
(11)文件和资料更改工作更改办法
确保质量体系文件的符合性、有效性，以满足质量保证要求。
更改文件和资料时，要在文件的更改处加盖“更改章”，并将更改后的内容写入更改记录表。
更改内容较大时，需要换页更改，并做好换页记录，换页后原页收回。
· 采购工作
通过对影响采购质量的关键环节实施控制，确保采购物资符合质量标准要求。
(1)建立供应商档案
包括:所供物资的资质证明、合格证、检测试验报告、价格、功能、质量等有关资料并进行综合分析，分类建立供应商信息档案。选择合格的供应商。
(2)物资的验证
供应商货源处的验证；
施工现场质量、数量、品种、规格验证。
(3)物资的验证、保管、发放。
验收人员在验收时发现物资质量与要求不符，数量有误，品种、规格不对，技术资料以及手续不全，要认真填写《物资验收记录》，并作好标识妥善保管及时通知采购人员。
经验收不合格品，验收人员及时与采购人员联系，将不合格品隔离，执行《不合格品的控制工作程序》。
(4)采购
保证工程质量工期和良好的服务，根据设计要求和施工组织设计的规定，按质、按时、按期采购材料设备，保障按质、按量、按时供应到施工现场。做好材料、设备质量证明文件的收集，并保证真实、齐全、完整与工程施工同步。
采购质量政策，质量第一，质量优先，不合格材料和设备不进入现场，三比一算（比质、比价、比近、算综合效益账）证随货走，货证同步。
选择合格可靠的供货单位，进货的质量记录及随货来的质量证明或试验报告。
包括：产品证明书、质量标准、检查标准、产品鉴定或结构性能报告。产品的质量特性（征）及出厂检验合格证书、质量保证文件等。
· 设备材料供货质量控制
所有设备都要有产品质量保证书、使用说明书。设备进场时要提供三套（一套正本、两套副本）。
一套用来存档以备竣工资料用，一套提供给监理公司验收设备，一套提供给甲方备案。三无产品不准采购，不准进场。                                                                                                                                
所有探测设备都要进行调校后方可安装。由于受条件限制不能调校的，调试阶段要作好调试的记录。
各系统主机、分机入场前要进行模拟调试，特别是新软件、新设备未经模拟调试，安装后出现问题，难以处理。
非标设备，合同中可能没有具体要求，但要保证美观及可靠，未经检查不准运到工地安装。
所有主材包括线槽、线管、导线、电缆、角铁、接线盒都要有合格证以及性能指标。合格证一般用标牌，性能指标一般用产品宣传资料。要提供三套，一套用来存档以备竣工资料用，一套提供给监理公司验收设备，一套提供给甲方备案（一套正本，两套复印件）。
要求防火的材料如导线、电缆、接线盒等除符合要求外，要有防火材料销售许可证或消防主管部门颁发的消防产品生产许可证。
· 产品标识和可追溯性
(1)制定标识方法和可追溯性控制，对产品或服务进行标识和记录，必要时对不合格品用户的投诉进行追溯。
(2)可追赶溯性
在有可追溯要求时，合同中应明确规定可追溯的范围，并由项目经理进行标识，特殊部位应重点加以标识。
(3)在施工、安装和交付的过程中，如有标识移动情况，应按《产品标识和可追塑性工作程序》规定的方法，手续进行标识的移置。
· 施工过程控制
是以先进的技术和经济方法将各种生产要素有效的组合，按质量要求、设计意图，按预定的工期生产，符合质量控制的全部活动。
(1)施工过程的质量职能
严格贯彻执行工程质量计划和施工组织设计，落实“三按”施工（即按设计、按施工组织设计、按标准）
严格工序管理，使工序质量处于受控状态，确保分项工程质量一次合格，以责任制为中心，抓好现场管理。
控制施工进度，组织均衡施工，加强信息反馈，强化施工指挥和决策汇集工程资料。
进行质量职能活动，明确各类人员的质量责任制，组织质量培训，建立工序质量控制点，建立质量信息网络，落实质量记录和质量评定，健全质量例会制度，贯彻工艺纪律。
(2)施工过程控制的基本方法
以工序质量为目的，动态地控制工序的因素，按质量责任制办事，各施其职，各负其责。
以预防为主开展一次合格的活动，加强工序“三检制”（即自检、互检、专职检验）。
抓点连线带面。对关键工序设立质量管理点，实行重点控制，如：施工开始、，建立样板布管布线工程、样板控制箱，以后施工按样板施工。
质量—工期—效益三者的统一，而工程质量是第一。质量意识高，工艺和技术落实必然一次合格，其直接结果是不返工，赢得了工期，同时工期优化，质量事故成本降低，必然创造效益。
(3)工序控制
是施工阶段的质量职能的核心，工序质量控制的职能活动主要在现场里现场质量管理的中心内容。各项工作都要围绕工序质量提高，不断地调整人际关系和生产关系。
(4)调度协调与组织
协调计划执行过程中的问题，主要职能活动是：
根据作业计划和质量文件检查监督施工情况，及时解决各环节问题；监督检查施工组织设计执行情况，对原材料、设备、劳动力、技术保证条件及重大事项直接调度。
建立信息系统管理体系。
(5)工程施工过程的控制要点
在工程施工过程中公司坚持全面质量管理方针，做到质量管理深入到全过程，有全员参加，开展全系统的质量管理工作。在施工过程中加强质量监控，由主管工程师负责质量检查，克服质量通病争创一次成优，我们的具体做法是：
全面执行施工质量标准和规范，建立有效的质量管理体系，施工人员、工程技术人员掌握相关的安装调试的国家质量标准，并向国际标准靠拢。
质量工作不得马虎，无论是工程技术人员、还是施工人员，若未按相关质量管理要求去完成工作，质量管理部门有权对之进行处罚。坚持对工程质量的“三检一评”制度，即加强施工过程中的“自检、互检和专业检查”，并对单项工程进行质量评定。
工程质量控制要形成完整的体系，不仅要有完整的流程，还要有严密的组织，贯穿从设计到竣工验收的整个过程。见《施工技术方案》。
严格从原材料、设备进场开始质量控制，进入现场的材料和设备的合格证及其质量证明必须齐全，符合设计要求方可使用，坚决杜绝不合格品进入施工现场。
对施工质检过程中发现的质量问题决不放过，坚决返工。对出现质量事故要追究责任，并予以处罚。
交工验收以甲乙双方合同规定的标准进行，我方并实行质量保证承诺，在保修期内我方将全面为甲方服务。
· 检验和试验
(1)进货检验和试验
保证经检验或验证合格的物资，提供的质量合格证明文件。
(2)过程检验和试验
项目经理在组织施工时，组织执行“三检制”，对工序进行监控使工程质量符合规定要求。
项目经理负责组织有关人员按《施工质量检验评定标准》评定工作。
专职质量检查员有权制止要求检验和试验来完成，将工作转入下列工序。
(3)最终检验和试验
项目经理负责按照《最终检验试验工作程序》的有关规定，组织进行最终检验和试验，按标准做好质量评定工作。
(4)检验和试验记录
项目经理负责组织收集，填写检验和试验记录、报告，有关人员按规定履行签字手续，并妥善保存。
(5)检验和试验状态
施工过程中，做好检验和试验标记，以保证只有经过检验和试验合格的品，才能交付安装或使用，防止混用，错用和将不合格产品转序或交付。
· 不合格品的控制
对施工和服务过程中不合格项进行控制，从而保证体系有效性。
(1)不合格品的控制
施工过程中发现不合格品由项目经理负责评审，记录和处理采购物资由仓管员负责评审并对验出不合格品进行标识、记录并做好隔离，经采购员确认后对不合格产品进行退货或更换或经部门经理批准作报废处理。
(2)不合格项的控制
对质量体系运作施工和服务过程中出现了不合格项应进行记录，经确认后按《不合格品控制程序》执行。对返工或返修的服务过程应按文件程序重新检验。
(3)纠正措施调查、分析产生不合格的原因。
利用相应的纠正措施方案。
责任部门实施纠正措施并作好相应的记录。
(4)预防措施
根据内部、外部信息（如审核结果、服务报告、用户意见、调查、投诉记录等）制定相应的预防措施，防止不合格出现。
项目经理对预防措施的实际情况进行监督和验证。
对质量事故应采取不放过原则。
搬运、贮存、包装、防护
有关人员要各司其责，在充分注意安全的情况下使物资在搬运过程中不被损坏。要根据物资的特点，采取必要的保护措施
妥善地贮存物资并定期检查，以防物资变质或损坏。
做好对物资和设备的包装，并按有关规定执行。
现场负责人，在施工和交工验收过程中，要严格按照合同要求和《成品保护工作程序》的有关规定，对已完成工作（布线和设备）进行保护。防止和避免后续工序对已工作的污染和损坏。
4.1.3.7. [bookmark: _Toc481140093][bookmark: _Toc480791853][bookmark: _Toc528645069][bookmark: _Toc21410106][bookmark: _Toc41427439][bookmark: _Toc249242564][bookmark: _Toc306207546][bookmark: _Toc329122861][bookmark: _Toc356490518][bookmark: _Toc486414204]控制管理内容
与工程项目有关的人员素质，对设备供货商的评价与选择，设计、施工、检验、测试和验收规范及标准，实施方案设计及施工图设计质量，原材料及设备质量，施工、测（调）试及检验用工具质量，施工过程质量，检验及评审工作质量，设计及施工文件和记录，服务质量等。
4.1.3.8. [bookmark: _Toc481140095][bookmark: _Toc480791855][bookmark: _Toc528645071][bookmark: _Toc21410108][bookmark: _Toc41427441][bookmark: _Toc249242566][bookmark: _Toc306207548][bookmark: _Toc329122863][bookmark: _Toc356490520][bookmark: _Toc486414206]控制程序
质量控制程序从设计控制开始，该阶段的主要任务是通过对设计及施工前的有关工作质量进行控制管理，消除不良隐患，确保施工顺利进行。
施工控制阶段，其主要任务是对工程实施过程质量进行控制，确保实施结果符合设计要求，同时为验收做好准备工作。
竣工控制阶段，其主要任务是对竣工验收时提交的验收文件进行评审，对业主操作人员进行培训，制定一些防范措施，避免或减少验收时发生问题，使系统能顺利通过竣工验收，同时做好后期服务工作。
4.1.3.9. [bookmark: _Toc481140096][bookmark: _Toc480791856][bookmark: _Toc528645072][bookmark: _Toc528659560][bookmark: _Toc21410109][bookmark: _Toc41427442][bookmark: _Toc70853248][bookmark: _Toc70853976][bookmark: _Toc249242567][bookmark: _Toc306207549][bookmark: _Toc329122864][bookmark: _Toc356490521][bookmark: _Toc486414207]工程技术及质量管理措施
[bookmark: _Toc481140097][bookmark: _Toc480791857][bookmark: _Toc528645073]公司现行的质量体系是公司开展各项业务活动必须遵循的总的方针和原则，而针对工程实施的质量管理与保证体系是公司现行的质量体系的一个具体体现，因此，它必须与公司现行的质量体系保持一致。同时，结合工程具体需求，建立实用的质量体系，使之有效地运行于工程实施的各个环节和阶段，以确保工程质量目标的实现。
4.1.3.10. [bookmark: _Toc21410110][bookmark: _Toc41427443][bookmark: _Toc249242568][bookmark: _Toc306207550][bookmark: _Toc329122865][bookmark: _Toc356490522][bookmark: _Toc486414208]系统工程质量方针和质量目标
质量方针—以完善有效的质量体系进行于工程实施的每一个阶段，每一个过程和每一个环节，以优异的工程和服务质量回报业主，跻身市场。
质量目标—保质、按时、全面地完成项目工作，使其达到国内领先、国际先进水平,配合获得鲁班奖。
4.1.3.11. [bookmark: _Toc481140099][bookmark: _Toc480791859][bookmark: _Toc528645075][bookmark: _Toc21410112][bookmark: _Toc41427444][bookmark: _Toc249242569][bookmark: _Toc306207551][bookmark: _Toc329122866][bookmark: _Toc356490523][bookmark: _Toc486414209]质量职责分配
与工程有关的所有人员，均应履行公司《质量手册》中规定的相应质量职责，按《质量手册》是的要求开展工作，除此之外，还应认真贯彻落实弱电系统工程的质量方针和质量目标，并履行以下质量职责：见表质量职责分配。
质量职责分配一览表
	质量体系组织成员
	质量职责

	项目经理
	对工程的质量负全面责任，确定各级人员质量职责，对工程中的重大质量事项组织研究并做作出决策，提出质量要求。

	项目副经理
	分担项目经理在工程中的部分质量职责。

	总工程师
	总工程师对工程设计质量负技术责任，负责对工程系统设计质量组织评审，总工程师对工程现场质量负技术责任，负责对工程实施质量组织技术评定，负责采取技术措施保证工程质量或解决工程质量问题，负责对现场有关技术文件、图纸及其变更情况组织评审，确保工程的技术质量水平满足工程需要。

	设计工程师
	负责有关技术文件的编制，对总体实施技术方案设计和详细设计质量负责，确保设计质量符合规范要求，满足客户需要；参加工程技术问题的分析，提出解决方案；从设计上保证工程质量。

	现场工程师
	对工程现场的实施质量从技术上负责。具体组织实施质量活动的开展；监督检查系统实施的质量情况；负责收集保存并适时向项目管理人员归档系统的设计和施工方面的技术资料及其他有关工程记录；对质保期服务质量负责；及时向项目经理汇报工程质量情况。

	质安工程师
	负责组织制订工程总体质量控制计划；负责工程质量方针和质量目标的贯彻落实；对工程各阶段、各环节质量进行监督管理；协助开展检验、测（调）试及验收工作；汇总并通报有关工程质量情况，对出现的质量问题坚持“四不放过”原则——即原因不清不放过，责任未落实不放过，问题未整改不放过，整改效果不合格不放过，并就工程质量有关事宜负责对外联络、协调、合作沟通工作，发现重大质量问题，及时向项目经理汇报。

	项目部
	负责从资源上为工程质量管理和保证提供必要条件，保证工程质量管理和工程质量验证活动所需资金在保证工程质量的前提下，做好工程投资和进度的控制管理工作，编制投资和进度控制计划；负责工程对外联络工作，组织进度协调会，确保工程进度。负责工程文档、技术资料的归档和管理，负责工程材料设备的采购，并确保材料设备的质量。


4.1.3.12. [bookmark: _Toc481140100][bookmark: _Toc480791860][bookmark: _Toc528645076][bookmark: _Toc21410113][bookmark: _Toc41427445][bookmark: _Toc70853249][bookmark: _Toc70853977][bookmark: _Toc249242570][bookmark: _Toc306207552][bookmark: _Toc329122867][bookmark: _Toc356490524][bookmark: _Toc486414210][bookmark: _GoBack]工程质量的保证依据
[bookmark: _Toc481140101][bookmark: _Toc480791861][bookmark: _Toc21410114][bookmark: _Toc41427446][bookmark: _Toc249242571]公司的质量体系文件
质量手册
程序文件质量体系操作层次文件：公司有关工程项目的管理制度、管理办法、工作程序（流程图）。
[bookmark: _Toc481140102][bookmark: _Toc480791862][bookmark: _Toc21410115][bookmark: _Toc41427447][bookmark: _Toc249242572]国家或专用标准规范
GB/T13001-ISO3001质量体系设计、开发、生产、安装和服务质量保证模式。
其他详见设计方案
[bookmark: _Toc481140103][bookmark: _Toc480791863][bookmark: _Toc21410116][bookmark: _Toc41427448][bookmark: _Toc249242573]质量记录
除本章所附的部分记录外，还包括在工程实施过程中，由各项业务活动所产生的质量记录。如：检验、调（测）试及验收报告，工程总结，设计变更记录，等等。


 质量保证体系框图





4.2. [bookmark: _Toc438128369]保修期内、保修期满后服务承诺及相应保证的措施
4.2.1. [bookmark: _Toc367064688][bookmark: _Toc438128372]项目技术支持服务
4.2.1.1. [bookmark: _Toc366332354][bookmark: _Toc367064689]免费保质期期限
XX公司承诺在XX供电局网络机房系统项目招标中，合同内的所有设备按照招标文件要求提供壹年免费保修服务。
我司承诺，针对本工程做出售后服务承诺：
2小时内响应并到达现场，一般故障在2小时内排除。
4.2.1.2. [bookmark: _Toc366332355][bookmark: _Toc367064690]免费保质期期限起计方式
XX公司承诺为XX供电局软交换项目中，免费质保期期限从设备验收合格之日起计。
4.2.1.3. [bookmark: _Toc252651855][bookmark: _Toc252652006][bookmark: _Toc259058114][bookmark: _Toc265788778][bookmark: _Toc317717064][bookmark: _Toc338870936][bookmark: _Toc353483286][bookmark: _Toc367064691]免费保质期内的故障30分钟响应流程
4.2.1.3.1. [bookmark: _Toc252652007][bookmark: _Toc329630058][bookmark: _Toc366332357][bookmark: _Toc367064692]故障级别定义
客服部对于不同的故障CASE级别具有明确的定义，故障级别定义如下：
· P1级故障
-在经济、技术、安全等方面给最终用户造成重大损失的故障。
-严重影响整个或局部系统运行，系统功能，或系统可靠性的故障。
-严重影响最终用户服务质量的故障。
例如
－交换机出现硬件错误，开启启动不来
－受到大面积的安全攻击，致使大量重要业务无法使用。
－网络拥塞，致使一个或多个本地网用户感受到网络性能严重下降。

· P2级故障
－在经济、技术、安全等方面给最终用户造成较严重损失的故障。
－影响局部系统运行，系统功能，或系统可靠性的故障。
－影响最终用户服务质量的故障。
例如：
－实验网络环境大面积机器出现网络故障
－交换机日志显示硬件错误，业务以及实训环境无重大影响

· P3级故障
－在商业、经济、技术、安全等方面给最终用户造成较严重损失的故障。
－影响局部系统运行，系统功能，或系统可靠性的故障。
－影响最终用户服务质量的故障。
例如：
－实验网络环境部分机器出现网络故障
－交换机出现端口故障
－终端PC电脑出现硬件故障

· P4级故障
－对最终用户造成较轻微影响的故障。
－对产品功能造成轻微影响的故障。
－在商业、经济方面给最终用户造成轻微损失的故障。
－除紧急故障和严重故障外的其他问题。
例如
－一般节点故障，导致为部分用户提供的服务质量较差。
－显示错误，业务以及实训环境无影响。
－文件出错。
4.2.1.3.2. [bookmark: _Toc188960836][bookmark: _Toc209765768][bookmark: _Toc209767364][bookmark: _Toc252652009][bookmark: _Toc329630060][bookmark: _Toc366332358][bookmark: _Toc367064693]故障建立流程
XX供电局可以通过服务方式直接和客户服务部联系，客服助理会先核对客户的身份和维保日期后，根据XX供电局的描述定义CASE级别，建立CASE。


4.2.1.3.3. [bookmark: _Toc188960837][bookmark: _Toc209765769][bookmark: _Toc209767365][bookmark: _Toc252652010][bookmark: _Toc329630061][bookmark: _Toc366332359][bookmark: _Toc367064694]CASE升级流程
当负责工程师不能解决当前问题的时候，客服经理将重新将CASE分配给技术总监，由技术总监根据部门技术情况重新指派工程师处理。
支持工程师分析故障信息
并在规定时间内响应

N
N
CASE处理
重新指派工程师
硬件故障障？
故障升级流程
问题解决
客户确认
N
CASE关闭
Y
RMA流程
Y

4.2.1.3.4. [bookmark: _Toc188960838][bookmark: _Toc209765770][bookmark: _Toc209767366][bookmark: _Toc252652011][bookmark: _Toc329630062][bookmark: _Toc366332360][bookmark: _Toc367064695]CASE关闭流程
CASE处理完成之后，工程师申请关闭CASE，在得到客户确认之后，CASE正式关闭，客服专员会针对本CASE处理情况向客户发放满意度调查。
4.2.1.3.5. [bookmark: _Toc188960839][bookmark: _Toc209765771][bookmark: _Toc209767367][bookmark: _Toc252652012][bookmark: _Toc329630063][bookmark: _Toc366332361][bookmark: _Toc367064696]RMA流程
当CASE项目发生硬件故障时候，工程师提出备件申请，RMA专员根据库存备件等情况，厂商和XX公司协商，完成硬件更换流程。
确认保修信息
备件检测
商务
洽谈
CASE结束
N
工程师分析检测
硬件故障
备件申请
向客户发货
向厂家申请
库存备件
Y
N
N
厂家寄出备件
Y
更换坏件
坏件返回

4.2.1.3.6. [bookmark: _Toc188960840][bookmark: _Toc209765772][bookmark: _Toc209767368][bookmark: _Toc252652013][bookmark: _Toc329630064][bookmark: _Toc366332362][bookmark: _Toc367064697]CASE处理总流程
[image: ]


4.3. [bookmark: _Toc438128373]交货期承诺及保证措施
4.3.1. [bookmark: _Toc438128374]交货期保承诺书
致：云南电网有限责任公司XX供电局
本书作为  XX公司  对XX供电局程控交换设备改造项目 招标提供的产品供货进度计划及保障措施。
我方承诺提供以下产品供货进度计划及保障措施并承担相应的法律责任：
1、我方承诺该项目产品的交货期(日历天)为合同签订后10天。即合同签订后10天内完成交货。
2、 交货地点：甲方指定到货地点。
3、交货方式：物流。
4、我方对供货时间、进度计划、保障措施的承诺严肃可靠，我方将提供充足的人力、物力和财力保障进度计划的贯彻落实。我方并具有完善的控制措施以保障项目按进度计划实行。
5、我方承诺将按贵单位要求的交货方式和地点按时将货送达贵公司指定地点。
因我方原因未能按投标文件所报的交货期交货时（不可抗力除外），我方愿按下述比例向买方支付违约金:
迟交1～4周，每周支付迟交货物合同总金额的0.5％；
迟交5～8周，每周支付迟交货物合同总金额的1％；
迟交9周以上，每周支付迟交货物合同总金额的1.5％；
迟交货物的违约金总额不超过合同总价的10％。
我方支付迟交违约金，并不解除我方按照合同继续交货的义务。
注：对本项目的交货期保障措施，详见2.6章节描述内容。
                        投标人（盖章）：XX公司
                        法定代表人或被授权人签名：                
                                     2015  年  12 月  9 日


4.3.2. [bookmark: _Toc438128375]供货时间及保证措施 
供货时间承诺及保证措施 
1、我公司承诺，工期为合同签订之日起10个日历日内。我公司中标后保证严格按照采购方的交货时间及产品质量要求及时供货，并送达到指定地点。货物运输过程中产生的所有费用均由我方承担。 
2、我方中标后，特成此项目领导工作小组，保证按时、按质、按量完成任务。 
3、若不按时完成任务，愿承担由此给采购方造成的一切损失和费用。


5. [bookmark: _Toc438128376]拟派项目人员信息
84
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HUAWEI

Doc NO.: E-00612364

Declaration of Confomity

For EU Directives and Regulations

For the following equipment

Product : Unified Gateway

Model/Trademark eSpace U1980 / HUAWEI

Manufacturer’s Name : Huawei Technologies Co., Ltd.
Manufacturer’s Address : Administration Building, Headquarters of

Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian,
Longgang District, Shenzhen, 518129, P.R.C

is herewith confirmed to comply with the requirements which are set out in
2006/95/EC(Low Voltage Directive), 2004/108/EC(EMC Directive), 2002/95/EC &
2011/65/EU (RoHS Directive), 2002/96/EC&2012/19/EU (WEEE Directive) and
2006/1907/EC(REACH Regulation). For the evaluation of the compliance with these
Directives and Regulations, the following standards/requirements were applied:

Safety EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EMC EN 55022:2006+A1:2007

EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
ETSIEN 300 386 V1.5.1:2010

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008

EN 61000-6-2:2005

EN 61000-6-4:2007

RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EU, EN 50581: 2012

REACH EC NO. 1907/2006

WEEE 2002/96/EC, 2012/19/EU

Responsible for making this declaration is the:
M Manufacturer O Authorised representative established within the EU

Person responsible for making this declaration

- o RS
Name/Title Yo ¢ / ]
Regulation Compliance Manager

Place/ Date Shenzhen, China Dec 03,2012
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Declaration of Conformity

BRBBHA  ABRBMERAT
Obligatory Applicant

it BT ALRES(LEIR 2 B 99 5 18 48

Address

B : 02-6639-5800

Telephone

ﬁﬁ:‘*‘}g B ) BB A / Unified Gateway

Commodity

BmE ( REHK ): eSpace U1980

Commodity Type ( Model )

HEZMBEERIUXR : CNS 14336-1 (99 FEAR) / CNS13438(95 & 5E&AR)

Standard(s) and version

SHE R &R 5E . NEI-BSMI-1-S1207C185/ NEI-BSMI-1-1207C185

Test Report Number

HEREZBRMAY  SL2-IN-T-0123 / SL2-IN-E-0008

Testing laboratory name and designation number

RE& M A AR B AR A B R B SRR =®

The form of the DoC marking appears like this or

S O

D36368

ZEA LAERFEERRBEIFENRPCHAE  ERERSTRAEMN
BEHCAR , BERAMEREERE.

1 hereby declare that the listed commodity conforms to Declaration off

rmity Tequirements stipulated in the Commodity
BE 24 &=
Inspection Act. I agree to take any legal obligations should violations dgainst-the: ation of Conformity occur.

Skl R
BREBA : ABRBHERAE =) 7H &k Siv] (%)

Obligatory Applicant ( Signature )

7 # R H 101 & 11 B 11 ]

DATE (year) (month ) (day)
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HUAWEI eSpace U1980 Delivery Inspection Report

eSpace U1980 Delivery Inspection Report

Huawei Technologies Co., Ltd. provides all-inclusive technical support for its customers,
who may contact the nearest local office or the headquarters.

Huawei Technologies Co., Ltd.

Address: Huawei Base, Bantian, Longgang District, Shenzhen, P. R. China Post Code: 518129

Website: http://www.huawei.com
Telephone: 86-755-28780808

Service mailbox: support@huawei.com

2011-10-17 Huawei secrets. No dispersion without permission. Page 2 of 5
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HUAWEI eSpace U1980 Delivery Inspection Report

Statement
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means
without prior written consent of Huawei Technologies Co., Ltd.

Trademarks and Permissions

wawe and other Huawei trademarks are trademarks of Huawei Technologies Co.,
Ltd.
All other trademarks and trade names mentioned in this document are the property of
their respective holders.

Notice

The information in this document is subject to change without notice. Every effort has
been made in the preparation of this document to ensure accuracy of the contents, but
all statements, information, and recommendations in this document do not constitute the
warranty of any kind, express or implied.

2011-10-17 Huawei secrets. No dispersion without permission. Page 3 of 5
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HUAWEI eSpace U1980 Delivery Inspection Report

Quality Assurance

Product name: eSpace U1980

Manufactured by: Huawei Technologies Co., Ltd.
Product model: eSpace U1980

Manufacturing Place: Shenzhen P. R. China
Ambient temperature: 15°C - 35°C

Humidity: 45% - 75%

Inspection result:

The product described in this quality assurance is made with proven materials and strict
technology. The test and inspection methods come from those verified and approved in
relevant national or international standards. For the items to which no
national/international standards are applicable, Huawei standards are used.

The quality management system of Huawei Technologies complies with TL 9000/1SO 9001,
and the environmental management system complies with ISO 14001.

No part of this documentation may be duplicated or spread in any form or by any means
without the prior written permission of Huawei.

This certificate shall not be valid unless signed by the related person of Huawei
Technologies Co., Ltd.

Manufacturing manager: Inspector:

Huawei Technologies Co., Ltd.

Huawei Base, Bantian, Longgang District, Shenzhen 518129
Tel: 86-755-28780808 Http://www.huawei.com

2011-10-17 Huawei Confidential. No Dissemination without prior permission. Page 4 of 5




image29.jpeg
2

HUAWEI eSpace U1980 Delivery Inspection Report

List of Inspection Items

No. Inspection item Inspection option
1 Order review MPass OFail ONA
2 Appearance check HPass OFail ONA
3 Debugging and test environment check HMPass OFail ONA
4 Indicator check HPass OFail ONA
5 Power supply check HPass OFail ONA
6 Product Electrical Characteristics Inspection HMPass OFail ONA
7 Material Completion Inspection HMPass OFail ONA
8 Special Customer Requirements Execution Inspection HPass OFail ONA

2011-10-17 Huawei Confidential. No Dissemination without prior permission. Page 5 of 5
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HUAWEI

Doc NO.: CE-00744768

Declaration of Conformity
For EU Directives and Regulations

For the following equipment

Product : _IP Phone

Model/Trademark : _eSpace 7910 /HUAWEI

Manufacturer’s Name : Huawei Technologies Co., Ltd.
Manufacturer’s Address : _Administration Building, Headquarters of

Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian,
Longgang District, Shenzhen, 518129, P.R.C

is herewith confirmed to comply with the requirements which are set out in
2006/95/EC(Low Voltage Directive), 2004/108/EC(EMC Directive), 2002/95/EC &
2011/65/EU (RoHS Directive), 2002/96/EC&2012/19/EU (WEEE Directive) and
2006/1907/EC(REACH Regulation). For the evaluation of the compliance with these
Directives and Regulations, the following standards/requirements were applied:

Safety EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EMC EN 55022:2010

EN 55024:2010

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008

EN 61000-6-1:2007

EN 61000-6-3:2007+A1:2011

RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EU, EN 50581: 2012
REACH EC NO. 1907/2006
WEEE 2002/96/EC, 2012/19/EU

CE marking date: 2012-11-20

Responsible for making this declaration is the:
M Manufacturer 0O Authorised representative established within the EU

Person responsible for making this declaration

Name/Title: X—;\‘b :/— / ’
\ Regulation Compliance Manager
Print Name: Xie caidong

Place/ Date: Shenzhen, China Nov 20,2012
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Neutron Engineering Inc.
No.3,JinShaGang 1st Road,ShiXia,DaLang
Town,Dong Guan,China.

Tel. +86-769-831-83000

Fax. +86-769-831-96000

TEST REPORT

ACCORDING TO: § 68.316 Hearing aid compatibility: Technical requirements.

§ 68.317 Hearing aid compatibility volume control: technical standards.

FOR:
Huawei Technologies Co.,Ltd.
IP Phone
eSpace 7910

This test report shall not be reproduced in any form except in full without the written approval of the Test Laboratory.

Page 10f 17
Report ID: 1210C077
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1 Client information

Report ID: 1210C077
Date of Issue: 10/11/2012

Client name: Huawei Technologies Co.,Ltd.

Address: Administration Building, Huawei Base, Bantian, Longgang District ,Shenzhen 518129 CHN
Telephone: 0755-28977285/13530268036

E-mail: fiona.wang@huawei.com

Contact name: Fiona Wang
2 Equipment Under Test
Product name: IP Phone
Model(s): eSpace 7910
Receipt date 9/25/2012

3 Manufacturer information

Manufacturer name:

Huawei Technologies Co.,Ltd.

Address:

Huawei Base, Bantian, Longgang District, Shenzhen 518129, P.R.China

4 Test project performance

Project ID: 1210C077

Location: Neutron Engineering Inc. No.3,JinShaGang 1st Road,ShiXia,DaLang Town,Dong
Guan,China.

Test started: 9/27/2012

Test completed: 10/11/2012

Test specification(s):

§ 68.316 Hearing aid compatibility: Technical requirements.
§ 68.317 Hearing aid compatibility volume control: technical standards.

Test suite:

FCC 68.316 HAC (6/26/2012, modified)
FCC 68.317 HAC volume control (6/26/2012, modified)

Report ID: 1210C077

Page 3 of 17
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Report ID: 1210C077
Date of Issue: 10/11/2012

5 Test report summary

Testing was completed against all relevant requirements of the test standard. And, results obtained indicate that the product
under test complies in full with the requirements tested.

The test results relate only to the items tested.

A summary of the test status of the product under test with respect to each test requirement of the standard is provided in
section 8 on page 5 of this report.

Detailed test results are presented in section 9 following page 6 of this report.

Name and Title Date Signature
Tested by: Mr.Hai Wang 10/11/2012
Reviewed by: | Mr. John Tao 10/11/2012
Approved by: | Mr. Steven Lu 10/11/2012

6 Test laboratory description

Neutron is a specialized laboratory of RF, SAFETY, and EMC testing and approval.

Neutron's laboratory quality assurance procedures are in compliance with the ISO Guide 17025 requirements,
and accredited by the conformity assessment authorities listed in this test report.

Neutron's reports apply only to the specific samples tested under conditions. It is manufacture's responsibility to
ensure that additional production units of this model are manufactured with the identical electrical and
mechanical components. Neutron shall have no liability for any declarations, inferences or generalizations
drawn by the client or others from Neutron issued reports.

Test Site Location:
No., 3 Jinshagang 1st Road, Shixia, Dalang Town,DongGuan, China

7 Test equipment used

Description Model SN Hardware Rev. Software Rev. Due Calibration
Telecom Conformance | Hermon 8775 A5 2.4.52, build 3335, 211412013
Analyzer Laboratories 27-Dec-11
TCA 8200 9:15:17.62
Page 4 of 17
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8 Test results summary

Report ID: 1210C077

Date of Issue: 10/11/2012

Test Status
FCC 68.316 HAC (6/26/2012, modified)
§ 68.316 Hearing aid compatibility (digital (VoIP) telephone)
4 Reference Input Level for 0 dBPa. Pass
4.2 Axial field intensity (VoIP) Pass
4.3 Radial field Intensity (VoIP) Pass
4.4.1 Induced voltage frequency responsee (axial field intensity > -19 dB)(VoIP) Pass
FCC 68.317 HAC volume control (6/26/2012, modified)
§ 68.317 Hearing aid compatibility volume control (VolP)
68.317 Reference Input Level for 0 dBPa (VoIP) Pass
68.317 Hearing aid compatibility volume control (VoIP) Pass

Report ID: 1210C077
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9 Detailed test results

Page 6 of 17
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Test specification:

4 Reference Input Level for 0 dBPa.

Test purpose:

To determine the level ofthe 1 kHz sine-wave signal applied at the digital interface which
comresponds to a 0 dBPa sound pressure at the acoustic output of the handset.

Test mode:

Compliance

Verdict:

Date & Time:

9/27/2012 10:12:25 PM

PASS

Temperature: 25°C

Air Pressure: 1010 hPa

Relative Humidity: 57%

Mains Power Supply:
120V/60Hz

Product name: IP Phone

Product type: NA

Product model: eSpace
7910

Product serial: NA

Remarks: eSpace 7910 with eSpace EGW1500E_nominal volume=1

Measurement uncertainty

Expanded Uncertainty, k=2 (95% confidence) +0.38 dB

General parameters
Parameter
EUT state

Microphone type
Stimulus (units)

Value

HATS position, Nominal VC.
T4158C-HATS-OR
Stimulus level = 0dBPa

SPL vs freq
= <
o
o -
z
e -
o
@ |
% —
100 — +
Frequency (Hz)
—— Result
Reference level, Sound pressure
Reference level SPL Limit min Limit max Verdict
Pass
-11.33 dBV -0.13 dBPa -0.2 dBPa 0.2 dBPa Pass
Page 7 of 17
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Test specification:

4.2 Axial field intensity (VolP)

Test purpose:

When measured as specified in 4.1.2, the axial component of the magnetic field directed
along the measurement axis and located at the measurement plane, shall be greater than -
22 dB relative to 1 A/m, for an input of-10 dBV at 1000 Hz (see Fig 2).

Test mode:

Compliance

Date & Time:

9/27/2012 10:14:35 PM

Verdict:

PASS

Temperature: 25°C

Air Pressure: 1010 hPa

Relative Humidity: 57%

Mains Power Supply:
120V/60Hz

Product name: IP Phone

Product type: NA

Product model: eSpace
7910

Product serial: NA

Remarks: eSpace 7910 with eSpace EGW1500E_nominal volume=1

Measurement uncertainty

Expanded uncertainty, k=2 (95% confidence):

Signal level (200 Hz - 4 kHz)

General parameters

Parameter

EUT state
Stimulus level
Stimulus frequency

0.2 dB

Field intensity vs probe position

HAC Probe position

Axial normal mode

Report ID: 1210C077

-3.36 dB A/m

Field Intensity

Value

Handset on the Axial HAC probe.

-11.33 dBV
1.00 kHz

Limit Verdict
Pass
-22 dB A/m Pass
Page 8 of 17
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Test specification:

4.3 Radial field Intensity (VolP)

Test purpose:

When measured as specified in 4.1.2, radial components of the magnetic field as measured
at four points 90° apart, and at a distance >16 mm from the measurement axis (as selected
in 4.2), shall be greater than -27 dB relative to 1 Afm, for an input of -10 dBV at 1000 Hz

Test mode:

Compliance

Date & Time:

9/27/2012 10:53:22 PM

Verdict:

PASS

Temperature: 25°C

Air Pressure: 1010 hPa

Relative Humidity: 55%

Mains Power Supply:
120V/60Hz

Product name: IP Phone

Product type: NA

Product model: eSpace
7910

Product serial: NA

Remarks: eSpace 7910 with eSpace EGW 1500E_nominal volume=1

Measurement uncertainty

Expanded uncertainty, k=2 (95% confidence):

Signal level (200 Hz - 4 kHz)

General parameters

Parameter

EUT state
Stimulus level
Stimulus frequency

0.2 dB

Field intensity vs probe position

Value

Handset on the Radial HAC probe.

-11.33 dBV
1.00 kHz

HAC Probe position

Radial normal 0 deg.

Radial normal 90 deg.
Radial normal 180 deg.
Radial normal 270 deg.

Report ID: 1210C077

Field Intensity Limit Verdict
Pass
-9.39 dB Aim -27 dB Aim Pass
-9.96 dB Aim -27 dB Aim Pass
-10.69dB Aim -27 dB Aim Pass
-9.96 dB A/m -27 dB Aim Pass
Page 9 of 17
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Test specification: 4.4.1 Induced voltage frequency responsee (axial field intensity > -19
dB)(VolP)
Test purpose: For receivers with an axial component which exceeds -19 dB relative to 1 A/m, when

region of Fig 4A

measured as specified in 4.1.2, the frequency response shall fall within the acceptable

Test mode: Evaluation
Verdict:
Date & Time: 9/27/2012 10:15:53 PM PASS
Temperature: 25°C Air Pressure: 1010 hPa Relative Humidity: 57% Mains Power Supply:
120V/60Hz
Product name: IP Phone Product type: NA Product model: eSpace Product serial: NA
7910
Remarks: eSpace 7910 with eSpace EGW1500E_nominal volume=1
Measurement uncertainty
Expanded uncertainty, k=2 (95% confidence):
Signal level (200 Hz - 4 kHz) +0.2dB
General parameters
Parameter Value
EUT state Handset on the Axial HAC probe
Stimulus Level value = -11.33dBV
Relative field intensity
- 5 -
T 10 -
2
B 5 -
5
E 0 -
=
] 5=
2 5
o
2 10—
s
© 15 —
2 5
Frequency (Hz)
—— Limit
—— Result
Field intensity, Relative field intensity
Frequency Field intensity Relative field Limit min Limit max Verdict
intensity
Pass
300 Hz -13.87 dB Aim -10.62 dB -16.8 dB -1.5dB Pass
378 Hz -11.97 dB Aim -8.72dB -12.82dB -821.36 mdB Pass
476 Hz -9.88 dB A/m -6.63 dB -8.85 dB -144.44 mdB Pass

Report ID: 1210C077
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Test specification:

4.4.1 Induced voltage frequency responsee (axial field intensity > -19

dB)(VolIP)

Test purpose:

For receivers with an axial component which exceeds -19 dB relative to 1 A/m, when
measured as specified in 4.1.2, the frequency response shall fall within the acceptable

region of Fig 4A

Test mode:

Evaluation

Date & Time:

9/27/2012 10:15:53 PM

Verdict:

PASS

Temperature: 25°C

Air Pressure: 1010 hPa

Relative Humidity: 57%

Mains Power Supply:
120V/60Hz

Product name: IP Phone

Product type: NA

Product model: eSpace
7910

Product serial: NA

Remarks: eSpace 7910 with eSpace EGW1500E_nominal volume=1

Frequency Field intensity Relative field
intensity
600 Hz -7.8 dB A/m -4.55 dB
756 Hz -5.64 dB Aim -2.39dB
953 Hz -3.76 dB Aim -0.51dB
1000 Hz -3.25dB Aim 0dB
1260 Hz -1.58 dB Aim 1.67 dB
1588 Hz 0.45 dB A/m 3.7dB
2000 Hz 2.34 dB A/m 5.59 dB
2520 Hz 4.21 dB Afm 7.46 dB
3176 Hz 5.99 dB A/m 9.24 dB
3300 Hz 6.05 dB A/m 9.3dB

Report ID: 1210C077

Limit min Limit max Verdict
-642dB 526.07 mdB Pass
-442dB 1.19dB Pass
-242dB 1.86 dB Pass
-2dB 2dB Pass
-2.33dB 4 dB Pass
-2.67 dB 6dB Pass
-3dB 8dB Pass
-4.98 dB 9.98 dB Pass
-6.97 dB 11.97 dB Pass
-7.3dB 12.3dB Pass

Page 11 of 17
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Test specification: 68.317 Reference Input Level for 0 dBPa (VolP)

Test purpose:

To determine the level ofthe 1 kHz sine-wave signal applied at the digital interface which
comresponds to a 0 dBPa sound pressure at the acoustic output of the handset.

Test mode: Compliance

Verdict:

Date & Time: 9/27/2012 10:10:10 PM

PASS

Temperature: 25°C Air Pressure: 1010 hPa Relative Humidity: 57%

Mains Power Supply:
120V/60Hz

Product name: IP Phone Product type: NA Product model: eSpace

7910

Product serial: NA

Remarks: eSpace 7910 with eSpace EGW1500E_nominal volume=1

Measurement uncertainty
Expanded Uncertainty, k=2 (95% confidence) +0.38 dB

General parameters

Parameter Value
EUT state HATS position, Nominal VC.
Microphone type T4158C-HATS-OR

Stimulus (units) Stimulus level = 0dBPa

SPL vs freq
= <
o
o -
z
e -
o
@ |
% —
-100 - +
Frequency (Hz)
—— Result
Reference level, Sound pressure
Reference level SPL Limit min Limit max Verdict
Pass
-11.28 dBV -0.18 dBPa -0.2 dBPa 0.2 dBPa Pass

Report ID: 1210C077
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Test specification:

68.317 Hearing aid compatibility volume control (VolP)

Test purpose:

Telephones that are intended to comply with ADA requirements shall be equipped with
receive volume controls that provide 12 dB of gain minimum and up to 18 dB of gain
maximum when measured in terms of Receive Objective Loudness Rating (ROLR).

Test mode:

Evaluation

Date & Time:

9/27/2012 10:11:42 PM

Verdict:

PASS

Temperature: 25°C

Air Pressure: 1010 hPa

Relative Humidity: 57%

Mains Power Supply:
120V/60Hz

Product name: IP Phone

Product type: NA

Product model: eSpace
7910

Product serial: NA

Remarks: eSpace 7910 with eSpace EGW1500E_nominal volume=1

Measurement uncertainty

Expanded Uncertainty, k=2 (95% confidence)

Receive objective loudness rating (ROLR)

General parameters

Parameter

EUT state
Microphone type
Stimulus
Stimulus freq.

Volume control
Volume control

13.57 dB

ROLR, Loudness rating

Volume control position

Nominal
Maximum

Report ID: 1210C077

Limit min

12dB

ROLR

53.88dB
40.30dB

+0.23 dB

Value

HATS high leak position.
T4158C-HATS-OR
Level value = -11.28dBV
200..4000

Limit max

18 dB

Loudness rating

2.88dB
-10.70 dB

Verdict
Pass
Pass

Verdict

Page 13 of 17
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10 Photos

(1) Test Photos

(2) EUT Photos

|
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Address

ESE : 02-6639-5800

Telephone

[GLELs }g ) XEBB : FFEE AR/ Intergrated Access Device

Commodity

BmiEX (SRS ): eSpace IADI32E(T)

Commodity Type ( Model )

HEZREBMEERERIRIR : CNS 14336-1 (99 fEAR) / CNS13438(95 F5EEMR)

Standard(s) and version

BRI EMMAE . NEI-BSMI-1-S1207C186/ NEI-BSMI-1-1207C186

Test Report Number

HBREZBRAS : SL2-IN-T-0123 / SL2-IN-E-0008

Testing laboratory name and designation number

RF& 10 B AR BT AR % A B SR =®

The form of the DoC marking appears like this or

@ D36368 @

D36368
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HUAWEI SoftCo 9500 Delivery Inspection Report

IAD132E (T) Delivery Inspection Report

Huawei Technologies Co., Ltd. provides all-inclusive technical support for its customers,
who may contact the nearest local office or the headquarters.

Huawei Technologies Co., Ltd.

Address: Huawei Base, Bantian, Longgang District, Shenzhen, P. R. China Post Code: 518129

Website: http:/Awww.huawei.com
Telephone: 86-755-28780808

Service mailbox: support@huawei.com

2012-07-20 Huawei Confidential. No Dissemination without prior permission. Page 2 of 5
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HUAWEIL IAD132E (T) Delivery Inspection Report

Statement
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means
without prior written consent of Huawei Technologies Co., Ltd.

Trademarks and Permissions

wawe and other Huawei trademarks are trademarks of Huawei Technologies Co.,
Ltd.
All other trademarks and trade names mentioned in this document are the property of
their respective holders.

Notice

The information in this document is subject to change without notice. Every effort has
been made in the preparation of this document to ensure accuracy of the contents, but
all statements, information, and recommendations in this document do not constitute the
warranty of any kind, express or implied.

2012-07-19 Huawei secrets. No dispersion without permission. Page 3 of 5
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HUAWEIL IAD132E (T) Delivery Inspection Report

Quality Assurance

Product name: IAD132E (T)

Manufactured by: Huawei Technologies Co., Ltd
Product model: IAD132E (T)

Manufacturing Place: Shenzhen P. R. China
Ambient temperature: 15°C - 35°C

Humidity: 45% - 75%

Inspection result:

The product described in this quality assurance is made with proven materials and strict
technology. The test and inspection methods come from those verified and approved in
relevant national or international standards. For the items to which no
national/international standards are applicable, Huawei standards are used.

The quality management system of Huawei Technologies complies with TL 9000/1SO 9001,
and the environmental management system complies with ISO 14001.

No part of this documentation may be duplicated or spread in any form or by any means
without the prior written permission of Huawei.

This certificate shall not be valid unless signed by the related person of Huawei
Technologies Co., Ltd.

Manufacturing manager: Inspector:

Yo b 7 73

Huawei Technologies Co., Ltd.

Huawei Base, Bantian, Longgang District, Shenzhen 518129
Tel: 86-755-28780808 Http://www.huawei.com

2012-07-19 Huawei Confidential. No Dissemination without prior permission. Page 4 of 5
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IAD132E (T) Delivery Inspection Report

HUAWEI
List of Inspection Items
No. Inspection item inspection option
1 Order review HPass OFail ONA
2 Appearance check HPass OFail ONA
3 Power-on test HPass OFail ONA
4 Version test MPass OFail ONA
5 CPU subsystem self test HMPass OFail ONA
6 DSP memory test HPass OFail ONA
7 SDRAM test MPass OFail ONA
8 FAN test MPass OFail ONA
9 Loop test B Pass OFail ONA
2012-07-19 Huawei Confidential. No Dissemination without prior permission. Page 5 of 5
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公司经理质量责任制

施工队长质量责任制

操作工人质量责任制

施工技术、质量保证措施交底

施工工艺质量控制

分项、分部工程质量检验

工程竣工文件的编制、竣工质量自检

工程交工验收、业主签发交工证书

对存在缺陷、病害、或其它不

合格之处进行修补、重建

挑选合格的技术人员和工人

提交工程进度计划，进行开工前技术调查，

编制实施性施工组织设计

工程原材料、预制构件、半成品的质量检

验，施工机械设备的质量、性能控制

临时设施、施工现场环境的控制
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